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SpecIfIkatIoner
Dimension: 2 st balkar 1210 x 100 mm. Höjd 95 mm. 

Utförande: WB 3ton/0,1kg Ugnslackad. Med 4st nickelpläterade 1 tons Lastceller Ip67 
WB 3ton/0,1kg SS i rostfritt stål aISI304 med rostfria Ip68 lastceller

Kapacitet/gradering: 3000 kg. Standardgradering 100 g men kan även graderas 0,2/0,5/1 kg

Vikt: totalt 30 kg.

Matning: 220 Vac / 9 VDc adapter medföljer.

Display: 6 st siffror 19 mm LcD med belysning.
Utsignal: rS232
Kabel: 4,5 m

MODELL JWA-3K  JWA-6K  JWA-15K  JWA-30K  JWA-60K 
Kapacitet:  3kg  6kg  15kg  30kg  60kg
Upplösning:  0.1g  0.2g  0. 5g  1g  2g
Storlek vågplatta:  320×240
Temperaturområde:  -5c ~40c
Display : LcD, med bakrundsljus , Vikt : 5 Siffror,
Strömförsörjning:  110, 220 Vac±10%, Laddbart batteri för 60 timmars drift
Dimension:  390L×345W×120H(mm)

JWa-SerIen Vågar 3 – 60 kg
Vågar för vägning av det mesta

fÖrDeLar
•	 OIML	godkänd	”kröningsbar”.
•	 Extern	upplösning	30,000	skaldelar.
•	 Fuktskyddat	tangentbord.
•	 Automatisk	nollföljning	/	avstängning	/	belysning.
•	 Hög	/	Låg	/	Normal	vikt	–	antal.
•	 Mjukvarufiltrering.
•	 Rostfri	vågplatta.
•	 Matning	via	nät	eller	uppladdningsbart	batteri.
•	 Intern	batteriladdare.
•	 Överlast	och	leveransskyddad
•	 Option:	RS-232
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