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1. Knappar

Funktion

Starta och stanga av

Tarera( >2% Max),
Nollstslla( <2% Max ),
| Installningar, andra menyinstallningar

Berakna vagnings data

Stall in MAX och MIN grans

Referens Justering

Inmatning av varuprov

Meny Funktion och Enter

Ackumulering
Ga till vagningslage

Stall in varuprov

Avbryt

Nummer knappar
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2. GRUNDLAGGANDE ANVANDNING

2.1 Allméan instruktion

1. Nar batteriet blir 1agt s& kommer batteri symbolen bli halverad och det ar dags att ladda
batteriet. Om man fortsatter anvanda vagen sa kommer displayen att visa "BAT LO” var
tionde minut och stangas av efter 50 minuters varning for att skydda batteriet.

2. Batteri symbolen kommer blinka under laddning, och kommer ladda tills batteri symbolen
visar att den ar full. Ladda en timme till for att batteriet ska vara full laddat.

3. Aven om du inte anvander vagen sa ladda vagen var 3:e ménad for att skydda batteriet.

2.2 Nollning av vikt

ZERO

Om det inte ar nagon vikt pa vagen men det inte ar nollat, tryck s knappen for att nollstalla vardet.
Nar vagen kommer éver 2 % av max vikt s3 kommer vagen att tarera istallet.

2.3 Tara
Stall en behallare pa plattan och nar plattan visar att vikten ar stabil (o pa vanster sida av displayen),
IZERQ

tryck = knappen for att ta bort behallarens vikt.

i ZERO
Nar det ar dags att ta bort tareringen, ta bort behallaren fran vagen och tryck U4 Tank pa att
behallaren maste viaga mer dn 2 % av max vikt for att tarera annars gors en nollning.

2.4 Forinstalld Tara

ZERO

Anvand nummer knapparna och - for att stélla in forinstalld taravikt, tryck sedan ' | tareringen
kommer att vara pa och taravikten kommer att tas bort. Nar det ar dags att ta bort tareringen, ta bort

ZERO
TARE

behallaren fran vagen och tryck

2.2.4 Overlast varning
Nér indikatorn visar ”"0-err” och avger att pipande ljud ta bort det du har pa vagen for att undvika
skador pa lastcellen.

3. Rakne funktion

3.1 Inmatning av varuprov

For att kunna rakna med indikatorn sa maste man veta hur mycket snitt vikten ar pa det man ska vaga.
Detta kan man gora genom vagning av ett kant antal objekt och Iata vagen rdkna ut snitt vikten eller
sjalv skriva in snittvikten direkt i vagen med nummer knapparna.
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3.1.1 Berdkning av varuprov
For att rdkna ut snittvikten pa objekten som ska rdknas sa maste man placera ett kant antal objekt pa
vagen och skriva in antalet som ska vagas. Vagen kommer da att dela upp vikten som ligger pa med
hur manga objekt som har matas in anvanda detta som snittvikten.

IZERD

TARE

Borja med att nollstdlla vagen genom att trycka pa knappen. Om man behdver anvanda en

i ZERO
o o o o TARE .. .
behallare sa placera den pa vagen och Tarera bort den med . Placera sedan ett kdnt antal objekt
i behallaren eller pa vagen om man inte anvander en behallare. Nar vikten ar stabil sa skriver man in

antalet med nummer knapparna foljt av knappen. Antalet kommer nu synas i “Antal” displayen
och den berdknade snittvikten kommer att synas i 6vre hogra displayen.

Nar fler objekt placeras pa vagen sa kommer vikten och antalet att 6ka.

Om vagen inte har en stabil vikt pa sa kommer utrakningen av snittvikten inte avslutas. Om vikten &r
negativ sa kommer antalet vara negativt.

*Om det har blivit fel varde sa tryck [Bknappen for att rensa datan.

3.1.2 Inskrivning av ett varuprovs kdnda vikt
Om man redan vet vikten pa de objekt man vill rakna antalet pa sa kan man skriva in det férhand med
nummerknapparna.

Skriv in vikten pd objekten som ska vagas fojt av knappen, vikten star sedan i 6vre hogra
displayen.

3.2. Justera varuprov
Nar snittvikten har berdknas kan man justera snittvikten genom att ldgga pa fler objekt och trycka

“knappen. Displayerna kommer att blinka och vikten har justerats. Gér om detta steg for en mer
och mer noggrann snittvikt.

3.3. Spara ett varuprov i minnet

1. Skrivin vikten pa objektet som ska sparas fojt av i knappen, vikten star sedan i 6vre hogra
displayen

2. Hallin! knappen tills man ser ”id” i nedre displayen och "00” i den 6vre hogra displayen.

3. Skrivin vilket id du vill spara vikten pa och tryck pa for att spara.

3.4. Hadmta ett varuprov ur minnet

1. Hallin knappen tills man ser ”id” i nedre displayen och “00” i den 6vre hogra displayen.

2. Skrivin vilket id du vill hamta vikten pa och tryck pa for att valja den.
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4. Ackumulation

4.1 Ackumulering
Innan man bérjar ackumulerar sa behover man stélla in ”Objekt vikt”, sedan ldgga pa vikt. Antal
displayen kommer da visa hur manga objekt man har pa vagen. Nar vikten ar stabilt (o pa vanster sida

av displayen), tryck pa knappen. Antal displayen kommer visa total vikten under 3 sekunder,
efter det kommer vagen ga tillbaka till vanligt rakne lage.

*Innan man kan fortsatta med ackumulationen sa maste vagen ga ner pa Noll.

4.2 Ackumulerings Lage

I vanligt rakne lage tyck pa knappen och vagen kommer ga in i ackumulerings lage. Vikt displayen
kommer att visa nuvarande berdknade antal. Objekt vikt displayen kommer att visa den nya
totalvikten, antal displayen kommer att visa nuvarande totalvikt.

I Ackumuleringslaget efter du har lagt till objekten du vill rakna och vikten ar stabil tryck
knappen, “antal displayen” kommer att visa det totala antalet.

5. Gransvarde och Jamfora

5.1 Granssattning
Innan man kan anvanda denna funktion sa maste man aktivera det. (kolla i den tekniska manualen i
parameterlistan.

Tryck pa = knappen. Li-LO kommer fram pa "vagnings displayen” och laggransvardet visas i

“enhets displayen”. Skriv in laggransviardet med sifferknapparna, Tryck pa " knappen. Vagen
kommer visa “Low limit set” och avge ett pip. Li-HI kommer fram pa ”vagnings displayen” och
hoggransvardet visas i “enhets displayen”. Skriv in hoggransvardet med sifferknapparna, Tryck pa

knappen. Vagen kommer visa “High limit set”, avge ett pip och ga tillbaka till vaglage.
5.2 Se Gransvarden

Tryck pa i knappen. Li-LO kommer fram pa “vagnings displayen” och laggransvardet ( som just nu

2 n

ar aktiverat ) visas i “enhets displayen. Tryck pd i knappen igen, Li-HI kommer fram pa ”“vagnings

displayen” och hoggransvardet ( som just nu ar aktiverat ) visas i “enhets displayen. Tryck pa
knappen for att komma tillbaka till vaglaget.
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