Compression load cell, selfcentering column
4000 divisions OIML R60 class C

Available in ATEX& version (optional)
Zone 0-1-2 (gas) and 20-21-22 (dust)

Simple to install
Stainless Steel construction

® Hermetically welded, protection class

IP 68 (EN 60529) and IP 69K (ISO 20653)

Pre-corner adjustment optimized for multi-
cell systems

Lightning protection
Applications: High capacity weighing
systems, truck scales

moDEL 740

15t ... 60t

2

Schwerlastwagezelle, selbstzentrierend
4000 Teile OIML R60 Klasse C

Erhaltlich in ATEXE -Ausfiihrung (optional)
Zone 0-1-2 (Gas) und 20-21-22 (Staub)

Einfache Montage
Ausfuhrung in Edelstahl

Hermetisch dicht verschweiBt Schutzart

IP 68 (EN 60529) und IP 69K (ISO 20653)
Abgeglichener Ausgang fiir problemlose
Parallelschaltung

Blitzschutz

Applikationen: Schwerlastwaagen, Strassen-
fahrzeugwaagen

Model Nominal capacity Accuracy class Minimum division Safe load limit Breaking load
Modell Nennlast Genauigkeitsklasse Kleinster Teilungswert Grenzlast Bruchlast
Ln n. OIML vmin 150 % Ln > 350 % Ln
74015t 15t 4000 1.5 kg 225t >525t
740 20 t 20t 4000 2 kg 30t > 70t
740 251 25t 4000 2.5kg 375t > 875t
74030t 30t 4000 3 kg 45t > 105t
74040t 40t 4000 4 kg 60t > 140t
74050t 50t 4000 5 kg 75t > 175t
74060t 60t 4000 6 kg 90t >210t
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L] MODEL 740 +

AcC. 74901 (15...50 1)

AcC. 74905 (60 t)
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Transport
Weight
Load cells € max. Radius  Transport-
Wégezellen A B C d max. Max. Neigung Ballr gewicht
74015t 200 150 123 13 5° 130 2.5kg
74020t 200 150 123 13 5° 130 2.5kg
74025t 200 150 123 13 5° 150 2.6 kg
74030t 200 150 123 13 5° 160 2.6 kg
74040t 200 150 123 13 5° 180 2.8 kg
74050t 200 150 123 13 5° 180 2.9 kg
74060t 260 210 153 11 3° 220 3.8 kg
Acc. 74901 3 kg
Acc. 74905 3 kg
Dimensions in mm. Abmessungen in mm.
ELECTRICAL CONNECTION
Nominal capacities (Ln) 15-20-25- | t Nennlasten (Ln) BLUE
30-40-50-60 * SENSE mLau
Accuracy class 4000 | n.OIML Genauigkeitsklasse
RED
Minimum dead load 0 | %Ln Minimale Vorlast *+OUT por
Service load 120 | %Ln Gebrauchslast
Safe load limit 150 | %Ln Grenzlast —IN e s
Total error < +0.013 %Sn Zusammengesetzter Fehler — SENSE garp
Repeatability error < =0.015 | %Sn Wiederholgenauigkeit —our Y
Temperature effect: Temperaturfehler: \IJ_ SHIELD
on zero < =0.01 %3Sn/5 °C Nullpunkt
on sensitivity < +0.006 | %Sn/5°C Kennwert «SENSES»: 2 additional wires to
maintain a constantvoltage supply at
Creep error (30 minutes) < *+0.012 | %Sn Kriechfehler (30 min) the load cell when used with proper
. B . instrumentation. Use specially when
Temperature c.:or.npensatlon -10...+40 C Nenr?temperaturberelc.h long wires and wide temperature
Temperature limits -50...+80 °C Arbeitstemperaturbereich range.
. e SHIELD: Not connected to trans-
Nominal sensitivity (Sn) 2 | mV/V(Q1) Nennkennwert (Sn) ducer body.
Nominal input voltage 10 | V Nom. Speisespannung
Maximum input voltage 15 | V Max. Speisespannung "SENSE-Leitung": zwei zusétzli-
Input impedance 8005 | Q Eingangswiderstand che Adern, um eine konstante
Output impedance 7055 | Q Ausgangswiderstand Spannungsversorgung an der
o . Wégezelle zu gewéhrleisten,
No load output +2 | %Sn Nullsignaltoleranz wenn entsprechende Elektronik
Insulation resistance > 5000 MQ Isolationswiderstand verwendet wird. Speziell bei langen
Maximum deflection (at Ln) 0.6-1 mm Nennmessweg (bei Ln) Leitungen und grossem Temperatur-

(1) Pre-corner adjustment optimized at +0.05% by output current calibration /
Auf £0.05% optimierter Eckenvorabgleich durch Stromkalibrierung des Ausgangssignals

unterschied auf der Leitung.
SCHIRM: nichtam Wégezellenkérper
angeschlossen.



VETEK®D

ACCESSORIES FOR MODEL 740 (15...60t)

ZUBEHOR FUR MODELL 740 (15...60t)

acc. 74901
acc. 74902
acc. 74903
acc. 74905
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Accessory
Zubehor

Model
Modell A

74901 + 74902 + 74903
74905 + 74902 + 74903

740 (15-20-25-30-40-50 1) 235
740 (60 1) 295

Dimensions in mm. Abmessungen in mm.

— 2xM10

Acc. 74902

Acc. 74901 (15...50 t)
Acc. 74905 (60 t)

Acc. 74903

4x18.59

Transport
Weight
Accessory Transport-
Zubehor gewicht
74901 3 kg
74902 3.9kg
74903 9.7 kg
74905 3 kg
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VETEK®D

MOUNTING KIT LIFT-OFF PREVENTION FOR SILO FORM.740 (15...504)

acc. 74907

LASTECKE MIT ABHEBESICHERUNG FUR M.740 (15...501)
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Nominal load 15..50t | Nennlast
Max. permissible side offset transverse to retention arm +4mm | Max. zuldssige Seitenverschiebung zur Lenkerrichtung
Permissible horitz. force in direction of the retention arm 47 kN Max. zuldssige Horizontalkraft zur Lenkerrichtung
Maximum permissible lifting force 76 kN Max. zuldssige Zugkraft vertikal
Max. permissible lifting movement, must be adjusted (A) 3 mm

Max. zuldssiger Nennweg vertikal, muss eingestellt werden (A)

Material: Alloy Steel zinc-plated

Material: Verzinkter Stahl

Dimensions in mm. Abmessungen in mm.

Transport weight - Transportgewicht: 19 kg
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VETEK®D

acc. 74908

MOUNTING KIT LIFT-OFF PREVENTION FOR SILO FOR M.740 (60t)
LASTECKE MIT ABHEBESICHERUNG FUR M.740 (60t)
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Nominal load 60t Nennlast
Max. permissible side offset transverse to retention arm +4mm | Max. zuldssige Seitenverschiebung zur Lenkerrichtung
Permissible horitz. force in direction of the retention arm 95 kN Max. zuléssige Horizontalkraft zur Lenkerrichtung
Maximum permissible lifting force 114 kKN Max. zuldssige Zugkraft vertikal
Max. permissible lifting movement, must be adjusted (A) 3 mm Max. zuldssiger Nennweg vertikal, muss eingestellt werden (A)
Material: Alloy Steel zinc-plated Material: Verzinkter Stahl

Dimensions in mm. Abmessungen in mm.

Transport weight - Transportgewicht: 27 kg
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