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snabbguide

Doservag AV-D

Starta dosering:
Tryck pa F4 START

Lagga in doseringsvikt i olika "FORMULA”:

Tryck pa MODE, Tryck pa TARE tills "ForMuL” visas. Tryck pa PRINT, "Add.For” visas.
Tryck pa TARE for att bladdra mellan "Add.For” (lagga in ny doseringsvikt), "dEL.FMS”
(radera alla inlagda doseringsvikter), "dEL.For” (radera en viss inlagd doseringsvikt),
"Mod.For” (modifiera en viss inlagd doseringsvikt).

Tillvagagangssattet for att lagga in ny "FORMULA” och modifiera ar lika for bada alternativen:
Tryck pa PRINT nar ni valt vad som ska goras, tex "Add.For” (lagga in ny doseringsvikt).
"Min.tAr” visas. Man kan vélja om det maste vara en viss vikt pa vagen for att dosering ska
starta. Vi foreslar att vardet 000,000 valjs sa finns ingen begransning, bekrafta med PRINT.
"MAX.tAr” visas. Man kan valja att dosering EJ startar om vikten pa vagen overstiger ett visst
varde. Vi foreslar att vardet 000,000 valjs sa finns ingen begransning, bekrafta med PRINT.
"tArGEL.” visas. Har stalls dnskad doseringsmang in, bekrafta med PRINT.

"doStyP.” visas. Har stalls dnskad doseringssatt in, valj "Aut.doS” bekrafta med PRINT.
"FLY.” visas. Hoppa Over detta (utdkad funktion), bekrafta med PRINT, 2ggr

"SLOW” visas. Hoppa 6ver detta (utdkad funktion), bekrafta med PRINT, 2ggr

Tryck pa C nagra ggr till "SAVE” visas tryck pa PRINT.

Avbryta dosering eller "PAUSA”:
For att "Pausa” tryck pa F1 PAUSE. For att starta tryck pa F4 START.
For att avbryta dosering tryck pa F1 PAUSE, 2ggr, och sedan PRINT.
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