Manual_Navigator_USB_V1

o

OHAUS’

USB Interface

Instruction Manual

Interfase USB

Manual de instrucciones

Interface USB

Manuel d’instructions

USB Schnittstelle

Bedienungsanleitung

Interfaccia USB

Manuale di istruzioni

USB 3£
ER P

Nutepdenc USB

PyKoBOACTBO NO 3KcnnyaTaumm

USB 1/ 32 —TJ x4 R
B ikERBAE






USB Interface EN-1
INTRODUCTION

This Interface Kit is for use with the following Ohaus products: Scout Pro, Traveler and Navigator.

The Ohaus USB Interface Kit is a unique solution to the problem of connecting a balance to a
computer using a Universal Serial Bus (USB). USB devices are categorized into classes such as disk
drives, digital cameras, printers, etc. Balances do not have a commonly used class so the Ohaus USB
interface uses a generic interface based on the RS232 serial standard.

Data sent from the balance to a computer is in USB format. The USB data is directed to a virtual port.
This port then appears as an RS232 port to the application program.

When sending a command from a computer to the balance, the application program sends a
command to the virtual port as if it were an RS232 port. The computer then directs the command from
the virtual port to the computers USB connector where the balance is connected. The Adapter Kit
receives the USB signal and reacts to the command.

The USB Interface kit includes a CD with the software drivers to create the required virtual port on the
computer.

SYSTEM REQUIREMENTS
e  PC running Windows 98®, Windows 98SE®, Windows ME®, Windows 2000®, Windows
XP® or Windows 7®

e Available USB port (Type A, 4-pin, female)

INTERFACE INSTALLATION

Install the Interface module on the underside of the balance as shown.
Note: The appearance of your model may be different.

1. Slide Blank Cover to rear.

3. Install Interface Module. 4. Slide Module forward.
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USB CONNECTION

The USB cable terminates with a 4-pin, male, USB Type A connector.
1. Power on the computer and verify that the USB port is enabled and working properly.
2. Plug the cable’s USB connector into the computer's USB connector. Windows® should detect a
USB device and the New Hardware Wizard will be initialized.

VIRTUAL PORT SOFTWARE INSTALLATION
1. Insert the supplied CD into the CD drive.
Different versions of Windows® have slightly different steps to load the driver that is on the CD.
In all versions the New Hardware Wizard guides you through the required steps to select the
driver that is located on the CD.

Add Hardware Wizard

Welcome to the Add Hardware Wizard

Thig wizard helps you:

* Install software to support the hardware you add to your
computer

+ Troubleshoot problems vou may be having with vour
harchware

& If your hardware came with an installation CD, it is
recommended that you click Cancel to close this
wizard and use the manufacturer's CD to install this
hardware.

To continue, click Mext

[ et > ] ‘ Cancel

Example of Windows XP Hardware Wizard

2. After clicking Finish, the virtual port should be ready for use.
Windows® typically adds the virtual port in sequence after the highest number COM port. For
example, on PC’s equipped with up to 4 COM ports, the virtual port will be COMS5.

When using the USB interface with programs that limit the number of COM port designations
(e.g. Ohaus MassTracker allows only COM1, 2, 3, & 4), it may be necessary to assign one of
these port numbers to the new virtual port. This can be done in the Port Settings of the Device
Manager utility, found in the Windows Control Panel.
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BALANCE SETUP

A)

The Ohaus Interface is preset to communicate using the following settings: 2400 baud, 7 bit,
no parity, stop bits 2, no handshake. If different settings are desired, it will be necessary to
change either the balance settings, or the computer settings.

B)  Upon installation of the interface, the balance will recognize the USB Interface and add
relevant items to the menu. Configure the balance to the desired USB and printing
parameters; refer to the balance User Manual for assistance in using the menus.

PRINT USB
Stable usB
On, Off On/ off
A-Print Baud
Cont, On.Stbl, On.Acc?*, 5sec, 15sec, 600, 1200, 2400, 4800, 9600, 19200
30sec, 60sec, off Parity
End 7-even, 7-odd, 7-none, 8-none
Yes, No Handshake
*Note: Print and USB menu None, Xon-Xoff, RTS-CTS
selections may vary between END
the different balance series. Yes, No
SETUP DEFINITIONS
PRINT / Stable - On Balance transmits stable data only.
PRINT / Auto Print — Continuous Balance repeatedly sends data as fast as possible.
PRINT / Auto Print — On Stable Balance automatically outputs data upon stability.
PRINT / Auto Print — (xx) sec Balance sends data every (xx) seconds.
PRINT / Auto Print - Off Only sends data when PRINT is pressed.
USB / USB -Off Turns Interface off, saving battery power.
USB / Baud, Parity, Handshake Set parameters to match printer or computer.
OPERATION
USB OUTPUT

With the Adapter installed the balance will operate in one of the following three ways:

USB = on, Auto Print = off, Stable = on or off

Pressing PRINT will send the display data based on the settings in the Menu.

If Stable is set to On, the balance will wait for a stable reading before sending data.
USB = on, Auto Print = on, Stable = on or off

The balance will automatically send data.

If Stable is set to On, only stable values will be sent.

USB = off

The interface is turned off. During battery operation, this saves significant power.

Data sent from the Interface is in standard ASCII format terminated with a [CRLF] (carriage return-
line feed). The output format is as follows:
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Scout Pro (SPx) Output:
Output Format 1 (for the models 303/123/202/402/602/2001/6001/
401FZH/601FZH/6000FZH):

Output String:

[weight] 12 characters (right justified)

[space] 1 character

[unit] 5 characters

[space] 1 character

[stability indicator] 1 character; "?" when unstable, blank when stable
[space] 1 character

[Legend] 10 character

Note: All of the fields have fixed length.

Output examples (space indicated by *):

********O-Oo*g*****
*******12‘73*g****?

*******12-72*g****?

*xxkkKkxk() A4500* 0g*r*x*

******0_5950*OZ***?
***********3*PCS**?

kokokk kK ok ok kkk 3XPOGH KK
kkkkkxxx() 85kozrkx * * kWET*WT
khkxkkxkk k() §E*Xoz*Xkk* * ATR*WT

Output Format 2 (for the models 401/601/6000):
Output String:

[weight] 11~12 characters (right justified)

[space] 1 character

[unif] 1~5 characters

[space] 1 character

[stability indicator] 1 character; "?" when unstable, blank when stable
[space] 1 character

[Legend] 10 character

Note: The unit field length varies with different units. The weight field could be 11 or 12, depending
on if the weight string has an additional decimal point.
Output example (space indicated by *):

********2oo*g**

********311*g*?

*******O'zll*kg*?
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Navigator (NV/NVL/NVT) Output:
Output String:

[weight] 10 characters (right justified)

[space] 1 character

[unit] 1~5 characters (left justified)

[space] 1 character

[stability indicator] 1 character; "?" when unstable, blank when stable
[space] 1 character

[NET] 0 or 3 character

[Legend] 0~16 character

Note: The unit field length varies with different units, the Legend field is only printed in certain modes,
and the time string only printed at internal print.

Output example SsPace indicated bx

*******200*9***

*****15.06*9***

********15*g***NET

*******124*9*?*NET
********15*9***NET**OO:00:02

XHHHxx K] DK GXPHANET**00:00: 03
********15*9***NET*UNDER
*%%5:10.75%1b: 0z * 2 *NET*ACCEPT*00:00: 05
**%%0:%0.50%1b:0z*? *NET*UNDER*00:00: 06

Traveler (TAx/SE) Output:
Output String:

[weight] 11 characters (right justified)

[space] 1 character

[unit] 1~5 characters

[space] 1 character

[stability indicator] 1 character; "?" when unstable, blank when stable
[space] 1 character

[Legend] 10 character

Note: The unit field length varies with different units.

Output example (space indicated by *):
AN EEEEEEEEEEEEENN
******_O_Ol*g*?
******-O_O4*g*?

*******4'20*g*?

******34.91*g*?
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USB Interface

USB INPUT

The balance will respond to various commands sent via the interface adapter. Terminate the

following commands when with a [CR] or [CRLF].

Scout Pro and Traveler Commands
?  print current mode
0A turn Auto-print off
SA  Auto-print on, prints on stability
CA Continuous Auto-print
(n)A Auto-print on 1 to 3600 second intervals (n = 1 to 3600)
C  perform span calibration
L  perform linearity calibration
OM gram mode
1M ounce mode
2M troy ounce mode
3M  pennyweight mode
4M parts counting mode
5M pound mode
T tare balance, same as pressing ON-ZERO
V' print software version
(Esc)R reset balance to factory defaults
P same as pressing PRINT
LE print last error code, i.e. [Err 0]
0S print unstable data
1S  print stable data only

Navigator Commands

P same as pressing Print
SP print stable weight only
IP immediate print of displayed weight (stable or unstable)

CP Continuous print of weights

SLP  Auto-print stable non-zero weight only

SLZP Auto-print stable non-zero weight and zero reading

xP Auto-print on 1 to 3600 second intervals (x = 1 to 3600)
0P turns auto-print off

PM print current mode

M advance to the next enabled mode
PU print current unit

U advance to the next enabled unit
T same as pressing Tare

z same as pressing Zero

PV print software version

AUTO-PRINT OPERATION

Once Auto-Print is activated in the menu, the balance will send data as required. To temporarily stop
Auto-Printing, press the PRINT key. If there is data in the print buffer the printer will finish printing

this data. A second press will resume Auto-Printing.
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ACCESSORIES

For a complete listing of Ohaus printers and other accessories, contact Ohaus Corporation or visit
www.Ohaus.com

COMPLIANCE

This accessory has been tested and complies with the approvals listed in the applicable Instruction
Manual.

Disposal In conformance with the European Directive 2002/96 EC on Waste Electrical and
Electronic Equipment (WEEE) this device may not be disposed of in domestic waste.
This also applies to countries outside the EU, per their specific requirements.

Please dispose of this product in accordance with local regulations at the collecting
point specified for electrical and electronic equipment. If you have any questions,
please contact the responsible authority or the distributor from which you purchased
this device.

Should this device be passed on to other parties (for private or professional use), the
content of this regulation must also be related.

For disposal instructions in Europe, refer to www.ohaus.com/weee.

Thank you for your contribution to environmental protection.
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INTRODUCCION

Este equipo de interfase es para usarse con los siguientes productos Ohaus: Scout Pro, Traveler y
Navigator.

El equipo de interfase USB de Ohaus es una solucion Unica al problema de conectar una balanza a
una computadora con un bus universal en serie (USB). Los dispositivos USB se categorizan en
clases como unidades de disco, camaras digitales, impresoras, etc. Las balanzas no tienen una clase
comun para usarlas de manera que la interfase USB de Ohaus usa una interfase genérica que se
basa en un estandar en serie RS232.

Los datos que se envian desde la balanza a una computadora son en formato USB. Los datos USB
se dirigen a un puerto virtual. Este puerto aparece entonces como puerto RS232 para el programa de
aplicacioén.

Cuando se envia un comando desde una computadora a la balanza, el programa de aplicacion envia
un comando al puerto virtual como si éste fuera un puerto RS232. La computadora entonces dirige el
comando desde el puerto virtual al conector USB de la computadora donde la balanza esta
conectada. El equipo adaptador recibe la sefial USB y responde al comando.

El equipo de interfase USB incluye un CD con los controladores de software para crear el puerto
virtual requerido en la computadora.

REQUERIMIENTOS DEL SISTEMA

e PC con Windows 98®, Windows 98SE®, Windows ME®, Windows 2000®, Windows XP®
0 Windows 7®
e  Puerto USB disponible (tipo A, 4 patillas, hembra)

INSTALACION DE LA INTERFASE

Instale el modulo de interfase en la parte inferior de la balanza como se muestra.
Nota: la apariencia de su modelo puede ser diferente.

1. Deslice la tapa hacia atras.

3. Instale el modulo de interfase. 4. Deslice el médulo hacia adelante.
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Conexion USB

El cable USB termina en un conector USB de 4 patillas, macho, tipo A.

1. Encienda la computadora y verifique que el puerto USB esta habilitado y funciona
correctamente.

2. Enchufe el conector USB del cable en el conector USB de la computadora. Windows® debera
detectar un dispositivo USB y se abrira el asistente de instalacion del nuevo hardware.

INSTALACION DEL SOFTWARE DEL PUERTO VIRTUAL

1. Inserte el CD incluido en la unidad de CD.
Las diferentes versiones de Windows® usan diferentes pasos para cargar el controlador que
esta en el CD. En todas las versiones, el asistente de instalacion de hardware lo guia a través
de los pasos necesarios para seleccionar el controlador que esta en el CD.

Add Hardware Wizard

Welcome to the Add Hardware Wizard

Thig wizard helps you:

+ Install software to suppaortthe hardware vou add to your
computer,

+ Troubleshoot problems vou may be having with your
harchware

& If your hardware came with an installation CD. it is
recommended that you click Cancel to close this
wizard and use the manufacturer's CD to install this
hardware.

To continue, click Mext.

[ et > ] ‘ Cancel

Ejemplo del asistente de instalacion de hardware de Windows XP

2. Después de hacer clic en Terminar, el puerto virtual debera estar listo para usarse.
Windows® agrega comUinmente el puerto virtual en secuencia después del puerto COM con el
numero mas alto. Por ejemplo, en una PC con cuatro puertos COM, el puerto virtual seré el
COMS.

Cuando usa la interfase USB con programas que limitan el nimero de designaciones de
puertos COM (por ejemplo, Ohaus MassTracker s6lo permite COM1, 2, 3y 4), podra ser
necesario asignar uno de esos niimeros al nuevo puerto virtual. Esto puede hacerse en las
configuraciones de puertos en la administracion de dispositivos que se encuentra en el Panel
de Control de Windows.
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CONFIGURACION DE LA BALANZA

A)

B)

La interfase Ohaus se configura para comunicarse usando los siguientes parametros: 2400
baudios, 7 bits, sin paridad, bits de parada 2, sin comunicacion amiga. Si desea parametros
diferentes, sera necesario cambiar la configuracion de la balanza o la de la computadora.

Al instalar la interfase, la balanza reconocera la interfase USB y agregara los elementos
pertinentes al mend. Configure la balanza con los parametros USB y de impresién que desee;
consulte el Manual de usuario de la balanza para ayuda con el uso de los mends.

PRINT USB
Stable USB
On, Off On/ off
A-Print Baud
Cont, On.Stbl, On.Acc*, 5sec, 15sec, 30sec, 600, 1200, 2400, 4800, 9600, 19200
60sec, off Parity
End 7-even, 7-odd, 7-none, 8-none
Yes, No Handshake

None, Xon-Xoff, RTS-CTS

*Nota: Las opciones del mend Printy USB pueden ~ END
variar entre las diferentes series de la balanza. Yes, No

DEFINICIONES DE LA CONFIGURACION

PRINT / Stable - On La balanza transmite solo datos estables.

PRINT / Auto Print — Continuous La balanza envia datos repetidamente tan rapido como
sea posible.

PRINT / Auto Print — On Stable La balanza envia datos cuando alcanza estabilidad.

PRINT / Auto Print — (xx) sec La balanza envia datos cada (xx) segundos.

PRINT / Auto Print - Off Sélo envia datos cuando se presiona PRINT.

RS232 | RS232 -Off Apaga la interfase y ahorra energia de la bateria.

RS232 / Baud, Parity, Handshake =~ Establece parametros para compatibilidad con la
impresora o0 computadora.

OPERACION
SALIDA DE LA USB

Con el adaptador instalado, la balanza funciona en una de estas tres formas:

USB = on, Auto Print = off, Stable = on u off

Al presionar PRINT se envian los datos de pantalla.

Si Stable esté en On, la balanza esperaré una lectura estable antes de enviar datos.
USB = on, Auto Print = on, Stable = on u off

La balanza envia automaticamente datos segun las configuraciones del mend.

Si Stable esta en On, sdlo se envian valores estables.

USB = off

Se apaga la interfase. Durante la operacion de la bateria, esto ahorra energia
considerablemente.

Los datos enviados desde la interfase tienen formato ASCII estandar terminados con un [CRLF]
(retorno de carro/linea de alimentacion). El formato de salida es como sigue:
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Salida Scout Pro (SPx):

Formato de salida 1 (para los modelos 303/123/202/402/602/2001/6001/
401FZH/601FZH/6000FZH):

String salida:
[peso] 12 caracteres (justificado a la derecha)
[espacio] 1 caracter
[unidad] 5 caracteres
[espacio] 1 caracter
[indicador de estabilidad] 1 carécter "?" cuando inestable, en blanco cuando estables
[espacio] 1 caracter
[Legend] 10 caracteres

Nota: Todos los campos tienen una longitud fija.

Ejemplos de salida (espacio indicado por *):

********O'Oo*g*****
*******12‘73*9'****?

*******12 . 72*g*~k**?

******0.4500*02****

*xkkkk() 5950* ggzg*r*r*x?
***********3*PCS**?

Xokk Kk Kk kKkkk3XPOSKh**
khkxkkxk k() §E*Xoz*k k * *WET*WT
kkkkkxxx() 85Xz X * * ¥k ¥ ATR*WT

Formato de salida 2 (para los modelos 401/601/6000):

String salida:
[peso] 11-12 caracteres (justificado a la derecha)
[espacio] 1 caracter
[unidad] 1~5 caracteres
[espacio] 1 caracter
[indicador de estabilidad] 1 caracter "?" cuando inestable, en blanco cuando estables
[espacio] 1 caracter
[Legend] 10 caracteres

Nota: La longitud del campo de la unidad varia con las diferentes unidades. EI campo de peso
podria ser 11 0 12, dependiendo de si la cadena de peso tiene un punto o no.
Ejemplos de salida (espacio indicado por *):

AN EEEEEEEEEEEEEEEESN

********2oo*g**

********3ll*g*?

*******O.zll*kg*?
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Salida Navigator (NV/INVL/NVT):

String salida:
[peso]

[espacio]

[unidad]

[espacio]

[indicador de estabilidad]
[espacio]

[NET]

[Legend]

10 caracteres (justificado a la derecha)

1 caracter

1~5 caracteres

1 caracter

1 caracter "?" cuando inestable, en blanco cuando estables
1 caracter

0 or 3 caracteres

0~16 caracteres

Nota: La longitud del campo de la unidad varia con diferentes unidades, el campo de legend se
imprime s6lo en ciertos modos, y la cadena de tiempo sélo se imprime en impresion interno.

*******200*9***

*****15.06*9***

Salida Traveler (TAx/SE):

String salida:
[peso]

[espacio]

[unidad]

[espacio]

[indicador de estabilidad]
[espacio]

[Legend]

Ejerr_1p_|o_s 9(2 s_alid_a_(e_spacio indicado Por ‘*.'):

********15*g***NET

*ok koK kxR ] 24X G* PHNET

kR kKK xR K] 5r XX ANET**00:00:02

KAKXKXXAX] 22%g*2*NET**00:00:03

*kkk kxR x] 5xrgx ¥ *NET*UNDER
**%%5:10.75%1b:0z*?*NET*ACCEPT*00:00:05
****x0:*0.50*1b:0oz*?*NET*UNDER*00:00:06

11 caracteres (justificado a la derecha)

1 caracter

1~5 caracteres

1 caracter

1 caracter "?" cuando inestable, en blanco cuando estables
1 caracter

10 caracteres

Nota: La longitud del campo de la unidad varia con las diferentes unidades.

Ejemplos 51(2 s‘alid.a.((ispalci.o.in.di.cgdo por *'):

******_0.0l*g*?
******-O_O[l*g*?
*******4'20*g*?

******34-91*(}*?



ES-6 Interfase USB

ENTRADA DE LA USB
La balanza respondera a varios comandos enviados a través del adaptador de la interfase. Terminar
los siguientes comandos cuando tienen una [CR] o [CRLF].

Comandos de la Scout Pro y Traveler

? Imprimir modo actual

0A Apagar impresion automatica (Auto-print)

SA Impresion automética encendida, imprime en estabilidad
CA  Impresion automética continua

(n)A  Impresion automética en intervalos de 1 a 3600 segundos (n = 1 a 3600)
c Realizar calibracion de extension

L Realizar calibracion de linealidad

oM Modo de gramos

™ Modo de onzas

2M Modo de onzas troy

M Modo de pennyweight

4M Modo de conteo de partes

5M Modo de libras

T Tarar balanza, igual que presionar ON-ZERO

V' Imprimir version de software

(Esc)R Restablecer balanza a valores de fabrica

P Igual que presionar PRINT

LE Imprimir Gltimo codigo de error, por ejemplo, [Err 0]
0S Imprimir datos inestables
18 Imprimir s6lo datos estables

Comandos de la Navigator

P Igual que presionar Print
SP Imprimir sélo datos estables
IP Impresion inmediata del peso mostrado (estable o inestable)

CP Impresion continua de pesos

SLP  Impresion automatica de peso estable que no sea cero solamente

SLZP Impresion automatica del peso estable que no sea cero y la lectura de cero estable
xP Impresién automatica en intervalos de 1 a 3600 segundos (x = 1 a 3600)

0P Apaga la impresion automatica

PM Imprimir modo actual

M Navegar hasta el siguiente modo habilitado
PU Imprimir unidad actual

U Navegar hasta la siguiente unidad habilitada
T Igual que presionar Tare

z Igual que presionar Zero

PV Imprimir version de software

OPERACION DE IMPRESION AUTOMATICA

Una vez que se active la impresion automatica (Auto-Print) en el menu, la balanza envia datos segin
se requiera. Para detener temporalmente la impresion automatica, presione la tecla PRINT. Si hay
datos en la memoria intermedia de impresion, la impresora terminara de imprimir estos datos. Si se
presiona otra vez se reanuda la impresion automatica.
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ACCESORIOS

Para obtener una lista completa de impresoras y otros accesorios Ohaus, comuniquese a Ohaus
Corporation o visite www.Ohaus.com
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CONFORMIDAD

Este accesorio se ha probado y cumple con las aprobaciones enunciadas en el Manual de
instrucciones correspondiente.

Eliminacion  De conformidad con las exigencias de la directiva europea 2002/96 CE sobre
de residuos  residuos de aparatos eléctricos y electronicos (RAEE), este equipo no puede
eliminarse como basura doméstica. Esta prohibicion es asimismo valida para los
paises que no pertenecen a la UE cuyas normativas nacionales en vigor asi lo
reflejan.

Elimine este producto, segun las disposiciones locales, mediante el sistema de
recogida selectiva de aparatos eléctricos y electronicos.

Si tiene alguna pregunta al respecto, dirijase a las autoridades responsables o al
distribuidor que le proporciond el equipo.

Si transfiere este equipo (por ejemplo, para la continuacién de su uso con fines
privados, comerciales o industriales), debera transferir con él esta disposicion.
Para consultar las instrucciones de eliminacion en Europa, visite
www.ohaus.com/weee.

Muchas gracias por su contribucion a la conservacion medioambiental.
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INTRODUCTION

Le kit d'interface est destiné a étre utilisé avec les produits Ohaus suivants : Scout Pro, Traveler et
Navigator.

Le kit d'interface USB Ohaus reste la solution unique au probléme de connexion d'une balance sur un
ordinateur en utilisant 'USB (Universal Serial Bus). Les dispositifs USB sont classés en catégories
telles que des lecteurs de disques, des caméras numériques, des imprimantes, etc. Les balances
n'ont pas de classification communément utilisée, c'est pourquoi l'interface USB Ohaus utilise une
interface générique basée sur l'interface série RS232 standard.

Les données sont envoyées de la balance vers un ordinateur au format USB. Les données USB sont
dirigées vers un port virtuel. Ce port apparait alors comme un port RS232 pour le programme
d'application.

Lors de I'envoi d'une commande depuis un ordinateur vers la balance, le programme d'application
envoie une commande vers le port virtuel comme s'il s'agissait d'un port RS232. L'ordinateur dirige
alors la commande depuis le port virtuel vers le connecteur USB de l'ordinateur sur lequel la balance
est connectée. Le kit d'adaptation regoit le signal USB et réagit a la commande.

Le kit d'interface USB comprend un CD avec les pilotes logiciels afin de créer le port virtuel
nécessaire sur l'ordinateur.

CONFIGURATION REQUISE

e PC fonctionnant sous Windows 98®, Windows 98SE®, Windows ME®, Windows 2000®,
Windows XP® ou Windows 7®
e Port USB disponible (type A, 4 broches, femelle)

INSTALLATION DE L'INTERFACE

Installez le module d'interface sous la balance conformément aux instructions.
Remarque : L'apparence de votre modéle peut étre différente.

3. Installez le module d'interface. 4. Faites glisser le module vers l'avant.
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CONNEXION USB

Le cable USB est terminé par un connecteur USB de type A, méle et a 4 broches.

1. Mettez l'ordinateur sous tension et vérifiez que le port USB est activé et fonctionne correctement.

2. Branchez le connecteur USB du céble dans le connecteur USB de ['ordinateur. Windows®
détectera un dispositif USB et I'assistant Nouveau matériel sera initialisé.

INSTALLATION DU LOGICIEL DU PORT VIRTUEL

1. Insérez le CD fourni dans le lecteur de CD.
Les diverses versions de Windows® présentent des étapes légérement différentes lors du
chargement des pilotes se trouvant sur le CD. Dans toutes les versions, I'assistant Nouveau
matériel vous guidera au cours des étapes requises afin de sélectionner le pilote se trouvant sur
le CD.

Add Hardware Wizard

Welcome to the Add Hardware Wizard

This wizerd helps you

fware to supportthe hardware you add to your
.

haot prablems you may be having with your

Exemple de I'assistant Nouveau matériel de Windows XP

2. Apreés avoir cliqué sur Terming, le port virtuel doit étre prét a I'utilisation.
Windows® ajoute généralement le port virtuel en séquence apres le numéro de port COM le
plus élevé. Par exemple, sur un PC équipé de 4 ports COM, le port virtuel deviendra COMS5.

Lors de ['utilisation de l'interface USB avec des programmes qui limitent le nombre de
désignations de ports COM (par exemple, Ohaus MassTracker n'autorise que COM1, 2, 3 et 4),
il peut s'avérer nécessaire d'attribuer un de ces numéros de port au nouveau port virtuel. Ceci
peut étre réalisé dans Paramétres des ports de I'utilitaire Gestionnaire de périphériques se
trouvant sur le panneau de configuration de Windows.

CONFIGURATION DE LA BALANCE

A) L'interface Ohaus est préréglée pour communiquer en utilisant les réglages suivants : 2400
bauds, 7 bits, sans parité, bits d'arrét 2, sans établissement de liaison. Si des réglages différents
sont nécessaires, vous devrez effectuer les modifications soit sur les paramétres de la balance,
soit sur ceux de l'ordinateur.

B) Suite a l'installation de l'interface, la balance reconnaitra l'interface USB et ajoutera les éléments
pertinents au menu. Configurez la balance sur les parametres retenus de l'imprimante et USB ;
reportez-vous au Manuel de I'utilisateur de la balance pour vous aider a utiliser les menus.
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PRINT USB
Stable USB
On, Off On/ off
A-Print Baud
Cont, On.Stbl, On.Acc*, 5sec, 15sec, 600, 1200, 2400, 4800, 9600, 19200
30sec, 60sec, off Parity
End 7-even, 7-odd, 7-none, 8-none
Yes, No Handshake
*Remarque : Les sélections Impression et RS232 du None, Xon-Xoff, RTS-CTS
menu peuvent varier en fonction des différents END
modeles de balances. Yes, No

DEFINITIONS DE LA CONFIGURATION

PRINT / Stable - On La balance ne transmet que des données stables.

PRINT / Auto Print — Continuous  La balance envoie sans cesse des données aussi
rapidement que possible.

PRINT / Auto Print— On Stable ~ La balance envoie automatiquement les données en
fonction de la stabilité.

PRINT / Auto Print — (xx) sec La balance envoie des données toutes les (xx) secondes.
PRINT / Auto Print - Off Envoie seulement des données lorsque PRINT est appuyé.
RS232 | RS232 -Off Met l'interface sur arrét pour économiser les batteries.

RS232 / Baud, Parity, Handshake Définit les parametres pour correspondre a limprimante ou
al'ordinateur.

FONCTIONNEMENT

SORTIE USB
Avec l'adaptateur installé, la balance fonctionnera selon I'une des trois maniéres suivantes :
e  USB = activé, Auto Print = désactivé, Stable = activé ou désactivé
En appuyant sur PRINT, vous enverrez les données de I'affichage.
Si Stable est défini sur Activé, la balance attendra une lecture stable avant d'envoyer des
données.
e  USB = activé, Auto Print = désactivé, Stable = activé ou désactivé
La balance enverra automatiquement des données fondées sur les réglages du menu.
Si Stable est activé, seules les valeurs stables seront envoyées.
e  USB =désactivé
L'interface est désactivée. Pendant le fonctionnement sur batterie, ceci permet d'économiser
de I'énergie.
Les données envoyées depuis l'interface sont au format standard ASCII avec un [CRLF] (retour
chariot, retour a la ligne). Le format de sortie est le suivant :
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Scout Pro (SPx) Sortie:

Format de sortie 1 (pour les modéles 303/123/202/402/602/2001/6001/
401FZH/601FZH/6000FZH):

Sortie String:
[poids] 12 caractéres (justifié a droite)
[espace] 1 caractére
[unité] 5 caractéres
[espace] 1 caractére
[Indicateur de stabilitt] 1 caractére; "?" quand instable, vide lorsque stable
[espace] 1 caractére
[legende] 10 caractéres

Note: Tous les champs ont une longueur fixe.

Exemples de sortie (espace indiqué par *'):

********O'Oo*g*****
*******12‘73*9'****?

*******12 . 72*g*~k**?

******0.4500*02****

*xkkkk() 5950* ggzg*r*r*x?
***********3*PCS**?

Xokk Kk Kk kKkkk3XPOSKh**
khkxkkxkk k() §E*Xqz*k k kX WET*WT
XkkkkkKkxk() §EXQz*rk**k * ATR*WT

Format de sortie 2 (pour les modéles 401/601/6000):

Sortie String:
[poids] 11-12 caractéres (justifié a droite)
[espace] 1 caractére
[unité] 1~5 caractéres
[espace] 1 caractére
[Indicateur de stabilité] 1 caractére; "?" quand instable, vide lorsque stable
[espace] 1 caractére
[légende] 10 caractéres

Remarque: La longueur du champ de l'unité varie avec les différentes unités. Le champ de poids
pourrait étre 11 ou 12, en fonction de si la chaine de poids a un point ou non.

Exemples de sortie (espace indiqué par *'):
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********2oo*g**

********311*(}*?

*******O'le*kg*?

Navigator (NV/NVL/INVT) Sortie:

[poids]

[espace]

[unité]

[espace]

[Indicateur de stabilité]
[espace]

[NET]

[Legend]

10 caractéres (justifié a droite)

1 caractére

1~5 caractéres

1 caractére

1 caractére; "?" quand instable, vide lorsque stable
1 caractére

0 0 3 caractéres

0~16 caracteres

Remarque: La longueur du champ de ['unité varie avec les différentes unités, le champ Legend est
imprimé uniquement dans certains modes, et la chaine de temps seulement imprimé a impression

interne.
Exemples de sortle.(gspac.e i

*******2oo*g***

*****15'06*g***

Traveler Sortie (TAx/SE):

Sortie String:

[poids]

[espace]

[unité]

[espace]

[Indicateur de stabilité]
[espace]

[légende]

********l5*g***NET

Frkkkkx k] DA*Gg*F2FNET

KAKXXXXX] HHxgFAANET**00:00:02

KAKXAXAX] 22%g*2*NET**00:00:03
*kkkkkxkKk k] 5xg***NET*UNDER
***5:10.75*%1b:0z*?*NET*ACCEPT*00:00:05
**xxx0:*0,.50*%1b:0z*?*NET*UNDER*00:00:06

indiqué par *):

11 caractéres (justifié a droite)

1 caractére

1~5 caracteres

1 caractére

1 caractére; "?" quand instable, vide lorsque stable
1 caractére

10 caractéres

Remarque: La longueur du champ de l'unité varie avec les différentes unités

Exemples de sortie (espace indiqué par *):
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******_O_Ol*g*?
******_0'04*g*?
*******4.20*g*?

******34'9l*g*?

ENTREE USB

La balance répondra aux diverses commandes envoyées par le biais de 'adaptateur d'interface.
Terminez les commandes suivantes en présence d'un [CR] or [CRLF] (retour chariot ou retour chariot,
retour a la ligne).

Commandes Scout Pro et Traveler

?
0A
SA
CA
(n)A
c

L
oM
1M
2M
M
4am
5M
T

\
(Esc)R
P
LE
0S
18

mode d'impression en cours

désactivation de l'impression automatique

Impression automatique activée, impression stable
Impression automatique continuelle

Impression automatique selon des intervalles entre 1 et 3600 secondes (n = 1 a 3600)
réalise un étalonnage général

réalise un étalonnage linéaire

mode grammes

mode once

mode once troy

mode pennyweight

mode de comptage de pieces

mode livre

tarage balance, similaire a 'appui sur ON-ZERO
impression de la version logicielle

réinitialisation de la balance sur les valeurs usine par défaut
similaire & I'appui sur PRINT

impression du dernier code d'erreur, par exemple [Err 0]
impression des données instables

impression exclusive de données stables

Commandes Navigator

P
SP
P
cP
SLP
SLZP
xP
0P
PM
M
PU
U

similaire a I'appui sur PRINT

impression exclusive de données stables

Impression immédiate du poids affiché (stable ou instable)

Impression continuelle des poids

Impression automatique seulement pour poids stables différents de zéro
Impression automatique pour poids stables différents de zéro et mesures a zéro
Impression automatique selon des intervalles entre 1 et 3600 secondes (n = 1 a 3600)
désactivation de l'impression automatique

mode d'impression en cours

avance jusqu'au prochain mode activé

Impression de l'unité en cours

avance jusqu'a la prochaine unité activée
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T similaire a I'appui sur Tare
YA similaire a I'appui sur Zero
PV impression de la version logicielle

FONCTIONNEMENT EN IMPRESSION AUTOMATIQUE

Une fois que l'impression automatique est activée dans le menu, la balance enverra des données
comme requis. Pour interrompre temporairement 'impression automatique, appuyez sur la touche
PRINT. Sides données se trouvent dans le tampon d'impression, l'imprimante finira d'imprimer ces
données. En appuyant une deuxiéme fois sur ce bouton, l'impression automatique recommencera.

ACCESSOIRES

Pour une liste compléte des imprimantes et d'autres accessoires Ohaus, veuillez contacter Ohaus
Corporation ou nous rendre visite sur www.Ohaus.com
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CONFORMITE

Cet accessoire a été testé et est conforme aux approbations répertoriées dans le Manuel

d'instructions.

Elimination

En conformité avec les exigences de la directive européenne 2002/96 CE relative
aux déchets d‘équipements électriques et électroniques (DEEE), cet appareil ne
doit pas étre éliminé avec les déchets ménagers. Logiquement, ceci est aussi
valable pour les pays en dehors de I'UE conformément aux réglementations
nationales en vigueur.

Veuillez éliminer cet appareil conformément aux prescriptions locales dans un
conteneur séparé pour appareils électriques et électroniques.

Pour toute question, adressez-vous aux autorités compétentes ou au revendeur
chez qui vous avez acheté cet appareil.

En cas de remise de cet appareil (p. ex. pour une utilisation privée ou
artisanale/industrielle), cette prescription doit étre transmise en substance.

Pour les consignes de mise au rebut en Europe, consultez le site :
www.ohaus.com/weee.

Merci pour votre contribution & la protection de I'environnement.
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EINLEITUNG

Dieser Schnittstellensatz dient zur Verwendung mit den folgenden Ohaus-Produkten: Scout Pro,
Traveler und Navigator.

Der USB-Schnittstellensatz von Ohaus bietet eine einzigartige Lésung fiir das Problem, eine Waage
unter Verwendung eines USB-Anschlusses mit einem Computer verbinden zu miissen. USB-Gerate
sind in Klassen unterteilt, z. B. Diskettenlaufwerke, Digitalkameras, Drucker usw. Waagen gehéren
keiner allgemein anerkannten Klasse an; daher verwendet die USB-Schnittstelle von Ohaus eine
generische Schnittstelle, die auf dem seriellen RS232-Standard basiert.

Daten, die von der Waage an einen Computer Ubertragen werden, sind im USB-Format. Die USB-
Daten werden an einen virtuellen Port geleitet. Dieser Port erscheint dann im Anwendungsprogramm
als RS232-Port.

Wenn von einem Computer ein Befehl an die Waage iibertragen wird, sendet die Anwendung einen
Befehl an den virtuellen Port, als sei dieser ein RS232-Port. Der Computer leitet dann den Befehl vom
virtuellen Port an den USB-Anschluss des Computers, an dem die Waage angeschlossen ist. Der
Adaptersatz empfangt das USB-Signal und reagiert auf den Befehl.

Im Lieferumfang des USB-Schnittstellensatzes ist eine CD mit den Software-Treibern zum Erstellen
des erforderlichen virtuellen Ports auf dem Computer enthalten.

SYSTEMVORAUSSETZUNGEN
e PC mit Windows 98®, Windows 98SE®, Windows ME®, Windows 2000®, Windows XP®
oder Windows 7®

o Verfiigharer USB-Port (Typ A, 4-polig, Buchse)

INSTALLATION DER SCHNITTSTELLE

Das Schnittstellenmodul wird auf der Unterseite der Waage installiert (siehe Abbildung).
Hinweis: Ihr Modell kann eventuell anders aussehen.

1. Blindabdeckung nach hinten schieben.

4. Das Modul nach vorne schieben.
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USB-ANSCHLUSS

Das USB-Kabel wird mit einem 4-poligen Stecker vom USB-Typ A abgeschlossen.

1. Den Computer hochfahren und tiberpriifen, ob der USB-Port aktiviert ist und ordnungsgeman
funktioniert.

2. Den USB-Stecker des Kabels in den USB-Anschluss des Computers einstecken. Windows®
sollte ein USB-Gerat erkennen, und der Assistent fir das Suchen neuer Hardware wird
initialisiert.

INSTALLATION DER SOFTWARE FUR DEN VIRTUELLEN PORT

1. Die mitgelieferte CD in das CD-Laufwerk einlegen.
In unterschiedlichen Versionen von Windows® sind die Schritte, die zum Laden der auf der CD
befindlichen Treiber durchgefiihrt werden, jeweils etwas anders. In allen Versionen werden Sie
vom Assistent fir das Suchen neuer Hardware durch die erforderlichen Schritte geleitet, um den
auf der CD befindlichen Treiber auszuwahlen.

Add Hardware Wizard

Welcome to the Add Hardware Wizard

This wizerd helps you

re to supportthe hardware you add to your

. ot problerns you may be having with your
herdware

& tryour hardw
rec

with an installation CD. it is
se this

Beispiel des Assistenten fiir das Suchen neuer Hardware in Windows XP

2. Nach dem Kilicken auf ,Fertig stellen” sollte der virtuelle Port zur Verwendung bereit sein.
Windows® fligt in der Regel den virtuellen Port sequenziell nach dem COM-Port mit der
hdchsten Nummer ein. Wenn der PC beispielsweise mit bis zu 4 COM-Ports ausgestattet ist,
wird der virtuelle Port zu COMS.

Wenn die USB-Schnittstelle mit Programmen verwendet wird, welche die Anzahl der COM-Port-
Bezeichnungen begrenzen (beispielsweise gestattet Ohaus MassTracker nur COM1, 2, 3 & 4),
ist es eventuell erforderlich, eine dieser Portnummern dem neuen virtuellen Port zuzuweisen.
Dazu rufen Sie im Dienstprogramm ,Gerate-Manager” in der Windows-Systemsteuerung die
Option ,Porteinstellungen” auf.

WAAGEN-SETUP

A) Die Ohaus-Schnittstelle ist so voreingestellt, dass die Kommunikation mit den folgenden
Einstellungen ausgefiihrt wird: 2400 Baud, 7 Bit, keine Paritat, Stoppbits 2, kein Handshaking.
Wenn andere Einstellung gewlnscht sind, miissen entweder die Waageneinstellungen oder die
Computereinstellungen geandert werden.

B)  Nach Installation der Schnittstelle erkennt die Waage die USB-Schnittstelle und flgt die
relevanten Elemente dem Meni hinzu. Konfigurieren Sie die Waage auf die gewiinschten USB-
und Druckparameter; beziehen Sie sich auf das Benutzerhandbuch zur Waage, wenn Sie Hilfe
bei der Verwendung der Meniis bendtigen.
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PRINT USB
Stable USB
On, Off On/ off
A-Print Baud
Cont, On.Stbl, On.Acc*, 5sec, 15sec, 600, 1200, 2400, 4800, 9600, 19200
30sec, 60sec, off Parity
End 7-even, 7-odd, 7-none, 8-none
Yes, No Handshake
*Hinweis: Die Druck- und RS$232-Meniioptionen None, Xon-Xoff, RTS-CTS
kénnen in den unterschiedlichen Waagenserien END
verschieden ausfallen. Yes, No
DEFINITIONEN FUR DAS SETUP
PRINT / Stable - On Die Waage ibertragt nur stabile Daten.

PRINT / Auto Print — Continuous  Die Waage sendet so schnell wie moglich wiederholt Daten.
PRINT / Auto Print— On Stable  Die Waage gibt bei Stabilitat automatisch Daten aus.
PRINT / Auto Print — (xx) sec Die Waage sendet alle (xx) Sekunden Daten.

PRINT / Auto Print — Off Daten werden nur gesendet, wenn PRINT gedriickt wird.
RS232 | RS232 -Off Schaltet die Schnittstelle aus und spart damit Batteriestrom.
RS232 / Baud, Parity, Handshake Stellt die Parameter so ein, dass sie an den Drucker oder
Computer angepasst sind.
BETRIEB
USB-AUSGABE

Wenn der Adapter installiert ist, funktioniert die Waage auf dreierlei Weise:

USB = ein, Autom. Druck = aus, Stabil = ein oder aus

Durch Driicken auf PRINT werden die Anzeigedaten (ibertragen.

Wenn ,Stabil* auf ,Ein" gestellt ist, wartet die Waage auf einen stabilen Gewichtswert, bevor die
Daten Ubertragen werden.

USB = ein, Autom. Drucken = ein, Stabil = ein oder aus

Die Waage Ubertragt basierend auf den Einstellungen im MenU automatisch Daten.

Wenn ,Stabil“ auf ,Ein* gestellt ist, werden nur stabile Werte Ubertragen.

USB = aus

Die Schnittstelle wird ausgeschaltet. Wahrend des Batteriebetriebs wird dadurch erheblich
Strom gespart.

Die von der Schnittstelle iibertragenen Daten sind im ASCII-Standardformat und werden mit einem
[CRLF]-Zeichen (Wagenriicklauf-Zeilenvorschub) abgeschlossen. Das Ausgabeformat ist wie folgt:
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Scout Pro (SPx) Ausgabe:

Ausgabeformat 1 (fiir die Modelle 303/123/202/402/602/2001/6001/
401FZH/601FZH/6000FZH):

Ausgabestring:

[Gewicht] 12 Charaktere (Recht gerechtfertigt)

[Raum] 1 Charakter

[Einheit] 5 Charaktere

[Raum] 1 Charakter

[Stabilitatsindikator] 1 Charakter; "?" wenn instabil, leer, wenn stabil
[Raum] 1 character

[Legende] 10 Charaktere

Hinweis: Alle Felder sind mit fester Lange.
Ausgangs Beispiele (Raum angezeigt durch *'):

********O'Oo*g*****
*******12‘73*9'****?

*******12 . 72*g*~k**?

******0‘4500*02****

*xkkkk() 5950* gzg*r*r*x?
***********3*PCS**?

***********3*PCS***
*kxkkkhk*x() BEX oz * A AXAXWET*WT
********0 . 85*OZ*****AIR*WT

Ausgabeformat 2 (fiir die Modelle 401/601/6000):
Ausgabestring:

[Gewicht] 11~12 Charaktere (Recht gerechtfertigt)
[Raum] 1 Charakter

[Einheit] 1~b Charaktere

[Raum] 1 Charakter

[Stabilitatsindikator] 1 Charakter; "?" wenn instabil, leer, wenn stabil
[Raum] 1 character

[Legende] 10 Charaktere

Hinweis: Das Gerat Feldldnge variiert mit verschiedenen Einheiten. Das Gewichtsfeld kénnte 11
oder 12 sein, je nachdem, ob das Gewicht Zeichenkette einen Punkt hat oder nicht.
Ausgangs Beispiele (Raum angezeigt durch *'):

AN EEEEEEEEEEEEEEEESR

********2oo*g**

********3ll*g*?

*******O.zll*kg*?
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Navigator (NV/INVL/NVT) Ausgabe:

Ausgabestring:
[Gewicht]

[Raum]

[Einheit]

[Raum]
[Stabilitatsindikator]
[Raum]

NET]

[Legende]

10 Charaktere (Recht gerechtfertigt)

1 Charakter

1~5 Charaktere

1 Charakter

1 Charakter; "?" wenn instabil, leer, wenn stabil
1 character

0 or 3 Charaktere

0~16 Charaktere

Hinweis: Das Gerat Feldldnge variiert mit verschiedenen Einheiten, wird das Feld Legende nur in
bestimmten Modi gedruckt, und die Zeit-String nur bei internen Druck gedruckt.

*******200*9***

*****15.06*9***

Ausgangs Bels eIe &Raum an eze t durch ™)
| ] mEn

********15*g***NET
*******124*g*?*NET

kR kKK xR K] 5rGRXANET**00:00:02

KAKXKXXAX] 22%g*2*NET**00:00:03

*kkk kxR x] 5xrgx ¥ *NET*UNDER
**%%5:10.75%1b:0z*?*NET*ACCEPT*00:00:05
****x0:*0.50*1b:0oz*?*NET*UNDER*00:00:06

Traveler (TAx/SE) Ausgabe:

Ausgabestring:

[Gewicht] 11Charaktere (Recht gerechtfertigt)

[Raum] 1 Charakter

[Einheit] 1~5 Charaktere

[Raum] 1 Charakter

[Stabilitatsindikator] 1 Charakter; "?" wenn instabil, leer, wenn stabil
[Raum] 1 character

[Legende] 10 Charaktere

Hinweis: Das Gerat Feldldnge variiert mit verschiedenen Einheiten.

Ausgangs Beispiele (Raum angezeigt durch *'):
" am LB B} LB BN

******_0.0l*g*?
******-O_O[l*g*?
*******4'20*g*?

******34-91*(}*?
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USB-EINGABE
Die Waage reagiert auf verschiedene Befehle, die Uiber den Schnittstellenadapter gesendet werden.
Die Befehle werden mit einem [CR] oder [CRLF] abgeschlossen.

Scout Pro- und Traveler-Befehle

? aktuellen Modus drucken

0A schaltet autom. Drucken aus

SA schaltet autom. Drucken ein, druckt bei Stabilitat
CA kontinuierliches autom. Drucken

(n)A  Autom. Drucken ein, Intervalle von 1 bis 3600 Sekunden (n = 1 bis 3600)
c fihrt Messspannenkalibrierung durch

L fuhrt Linearitatskalibrierung durch

oM Gramm-Modus

™ Unzen-Modus

2M Troy-Unzen-Modus

M Pennyweight-Modus

4M Stlickzahlungsmodus

5M Pfund-Modus (lbs)

T tariert die Waage, dieselbe Funktion wie das Driicken von ON-ZERO
v druckt die Software-Version

(Esc)R setzt Waage auf Werkseinstellungen zuriick

P dieselbe Funktion wie das Driicken von PRINT
LE druckt letzten Fehlercode, d. h. [Err 0]

0S druckt instabile Daten

18 druckt nur stabile Daten

Navigator-Befehle
P dieselbe Funktion wie das Driicken von Print

SP druckt nur stabiles Gewicht

IP druckt Anzeigegewicht sofort (stabil oder instabil)

CP Gewichtswerte werden kontinuierlich gedruckt

SLP  autom. Drucken bei Stabilitat, nur Nicht-Null-Gewichtswert

SLZP autom. Drucken stabiler Nicht-Null-Gewichtswerte und Nullwerte

xP Autom. Drucken ein, Intervalle von 1 bis 3600 Sekunden (x = 1 bis 3600)
0P schaltet autom. Drucken aus

PM druckt aktuellen Modus

M riickt zum nachsten aktivierten Modus vor
PU druckt aktuelle Einheit

U riickt zur nachsten aktivierten Einheit vor

T dieselbe Funktion wie das Driicken von Tare.
z dieselbe Funktion wie das Driicken von Zero

PV druckt die Software-Version

AUTOMATISCHER DRUCKBETRIEB

Nachdem die Funktion ,Autom. Drucken" im Menii aktiviert wurde, sendet die Waage die Daten nach
Anforderung. Um den automatischen Druck kurzzeitig zu stoppen, drlicken Sie die PRINT-Taste.
Wenn sich im Druckpuffer Daten befinden, druckt der Drucker diese Daten zu Ende. Nach einem
zweiten Driicken wird der Druck automatisch wieder fortgesetzt.
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ZUBEHOR

Wenn Sie eine vollstandige Liste mit Ohaus-Druckern und Zubehérprodukten wiinschen, wenden Sie
sich an die Ohaus Corporation oder besuchen Sie www.Ohaus.com
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KONFORMITAT

Dieses Zubehorteil wurde getestet und entspricht den Zulassungen, die in der jeweils geltenden
Bedienungsanleitung aufgefihrt sind.

Entsorgun

In Ubereinstimmung mit den Anforderungen der Europaischen Richtlinie 2002/96
EG Uber Elektro- und Elektronik-Altgerate (WEEE) darf dieses Gerét nicht mit dem
Hausmiill entsorgt werden. Sinngemass gilt dies auch fiir Lander ausserhalb der
EU entsprechend den geltenden nationalen Regelungen.

Bitte entsorgen Sie dieses Produkt geméss den 6rtlichen Bestimmungen in einer
getrennten Sammlung fiir Elektro- und Elektronikgerate.

Bei allfalligen Fragen wenden Sie sich bitte an die zusténdige Behdrde oder den
Handler, bei dem Sie dieses Gerét erworben haben.

Bei Weitergabe dieses Gerétes (z.B. fiir private oder gewerbliche/industrielle
Weiternutzung) ist diese Bestimmung sinngeméss weiterzugeben.

Anweisungen zur Entsorgung in Europa finden Sie unter www.ohaus.com/weee.

Vielen Dank fiir Ihren Beitrag zum Schutz der Umwelt.
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INTRODUZIONE

Questo kit di interfaccia pud essere utilizzato con i seguenti prodotti Ohaus: Scout Pro, Traveler e
Navigator.

II kit di interfaccia USB Ohaus rappresenta una soluzione unica per consentire il collegamento di una
bilancia a un computer tramite USB (Universal Serial Bus). | dispositivi USB sono catalogati in classi
come le unita disco, le fotocamere digitali, le stampanti, ecc. Le bilance non prevedono una classe
comunemente utilizzata, quindi l'interfaccia USB Ohaus adotta un'interfaccia generica basata sullo
standard seriale RS232.

| dati inviati dalla bilancia al computer sono in formato USB. | dati USB vengono inviati a una porta
virtuale. Questa porta viene visualizzata come RS232 al programma dell'applicazione.

Quando si invia un comando da un computer alla bilancia, il programma invia un comando alla porta
virtuale come se fosse una porta RS232. Il computer quindi indirizza il comando dalla porta virtuale al
connettore USB del computer dove & collegata la bilancia. Il kit adattatore riceve il segnale USB e
risponde al comando.

L'interfaccia USB include un CD con i driver del software per creare la porta virtuale richiesta sul
computer.

REQUISITI DI SISTEMA
e  PerPC con Windows 98®, Windows 98SE®, Windows ME®, Windows 2000®, Windows
XP® o Windows 7®

e  Porta USB disponibile (tipo A, 4 pin, femmina)

INSTALLAZIONE DELL'INTERFACCIA

Installare il modulo di interfaccia sul lato inferiore della bilancia, come illustrato.
Nota: 'aspetto del proprio modello pud essere diverso.

1. Far scorrere il coperchio vuoto verso la parte posteriore. 2. Rimuovere il coperchio vuoto.

. A N
3. Installare il modulo di interfaccia. 4. Far scorrere il modulo in avanti.

P al
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CONNESSIONE USB

Il cavo USB termina con un connettore di tipo A USA, maschio a 4 pin.

1. Accendere il computer e verificare che la porta USB sia abilitata e funzioni correttamente.

2. Collegare il connettore USB del cavo in quello del computer. Windows® rileva un dispositivo
USB e viene avviata la finestra Installazione nuovo hardware.

INSTALLAZIONE DEL SOFTWARE DELLA PORTA VIRTUALE

1. Inserire il CD fornito nell'apposita unita.
Le diverse versioni di Windows® prevedono procedure lievemente diverse per caricare il driver
sul CD. In tutte le versioni I'Installazione nuovo hardware guida nel corso dei passi richiesti per
selezionare il driver che si trova sul CD.

Add Hardware Wizard

Welcome to the Add Hardware Wizard

This wizerd helps you

fware to supportthe hardware you add to your
.

haot prablems you may be having with your
herdware

& tyour hardware came with an installation CD., itis
recommended that you click Cancel to close this
d use the manufacturer's CD to install this

To continue, click Next.

Esempio di Installazione nuovo hardware su Windows XP

2. Dopo aver fatto clic su Fine la porta virtuale dovrebbe essere pronta all'uso.
Windows® solitamente aggiunge una porta virtuale in sequenza dopo la porta COM con
numero piu elevato. Ad esempio, su PC dotati di fino a 4 porte COM, la porta virtuale sara
COMS.

quando si utilizza l'interfaccia USB con programmi che limitano il numero per le designazioni
delle porte COM (ad esempio, Ohaus MassTracker consente solo COM1, 2, 3 e 4), pud essere
necessario assegnare uno di questi numeri alla nuova porta virtuale. Ciéd pud essere impostato
in Impostazioni porta dell'utilita Gestione dispositivi nel Pannello di controllo Windows.

CONFIGURAZIONE DELLA BILANCIA

A) L'interfaccia Ohaus & preimpostata per comunicare tramite le impostazioni seguenti: 2400 baud,
7 bit, senza parita, bit di stop 2, senza sincronizzazione. Se si desiderano parametri diversi, sara
necessario modificare o le impostazioni della bilancia o quelle del computer.

B) Allinstallazione dell'interfaccia, la bilancia riconoscera l'interfaccia USB e aggiungera le voci
pertinenti al menu. Configurare la bilancia ai parametri USB e di stampa desiderati. Per
assistenza nell'utilizzo dei menu fare riferimento al Manuale per I'utente della bilancia.
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PRINT USB
Stable UsB
On, Off On/ off
A-Print Baud
Cont, On.Stbl, On.Acc*, 5sec, 15sec, 600, 1200, 2400, 4800, 9600, 19200
30sec, 60sec, off Parity
End 7-even, 7-odd, 7-none, 8-none
Yes, No Handshake
*Nota: le selezioni di stampa e RS232 possono None, Xon-Xoff, RTS-CTS
variare tra le serie diverse delle bilance. END
Yes, No

DEFINIZIONI DI CONFIGURAZIONE

PRINT / Stable - On La bilancia stampa solo i dati stabili.
PRINT / Auto Print — Continuous  La bilancia invia ripetutamente i dati pit rapidamente
possibile.
PRINT / Auto Print— On Stable ~ La bilancia emette automaticamente i dati quando ¢ stabile.
PRINT / Auto Print — (xx) sec La bilancia invia i dati ogni (xx) secondi.
PRINT / Auto Print - Off Invia i dati solo quando si preme PRINT (Stampa).
RS232 / RS232 - Off Disattiva linterfaccia, risparmiando I'energia della batteria.
RS232 / Baud, Parity, Handshake Imposta i parametri per corrispondere alla stampante o al
computer.
FUNZIONAMENTO
USCITA USB

Se l'adattatore ¢ installato, la bilancia funziona in uno dei tre modi seguenti:
e  RSUSB = on, Auto Print (Stampa automatica) = off, Stable (Stabile) = on o off
Quando si preme PRINT (Stampa) vengono inviati i dati visualizzati.
Se Stable (Stabile) si trova su On, la bilancia attende una lettura stabile prima di inviare i dati.
e  RSUSB = on, Auto Print (Stampa automatica) = on, Stable (Stabile) = on o off
La bilancia invia automaticamente i dati, in base alle impostazioni nel Menu.
Se Stable (Stabile) si trova su On, saranno inviati solo i valori stabili.
e  RSUSB = off
L'interfaccia viene disattivata. Durante il funzionamento a batteria, in questo modo si risparmia
molta energia.

| dati inviati dall'interfaccia sono in formato ASCII standard, terminato sempre con [CRLF] (ritorno a
capo-avanzamento riga). Il formato dell'uscita € il seguente:
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Uscita Scout Pro (SPx):
Uscita in formato 1 (per i modelli 303/123/202/402/602/2001/6001/
401FZH/601FZH/6000FZH):

Uscita String:
[peso] 12 caratteri (destra giustificato)
[spazio] 1 carattere
[unita 5 caratteri
[spazio] 1 carattere
[indicatore di stabilita] 1 carattere; "?" quando instabile, vuota quando stabile
[spazio] 1 carattere
[leggenda] 10 caratteri

Nota: Tutti i campi hanno lunghezza fissa.

Esempi di output (spazio indicato da “*’):

********0.0o*g*****
*******12'73*g****?
*******12‘72*9'****?
******0_4500*OZ****

*xkkk*k() 5950* gg*r*r*x?
***********3*PCS**?

***********3*PCS***
********0 . 85*OZ*****WET*WT
Kxkkkhk*x() BEX Qg * kXXX ATRAWT

Uscita in formato 1 (per i modelli 401/601/6000):

Uscita String::

[peso] 11~12 caratteri (destra giustificato)

[spazio] 1 carattere

[unita 1~5 caratteri

[spazio] 1 carattere

[indicatore di stabilita] 1 carattere; "?" quando instabile, vuota quando stabile
[spazio] 1 carattere

[leggenda] 10 caratteri

Nota: la lunghezza del campo unita varia con diverse unita. Il campo peso potrebbe essere 11 0 12,
a seconda se la stringa peso ha un punto o meno.
Esempi di output (spazio indicato da *’):

AN EEEEEEEEEEEEEEEESR

********Zoo*g**

********311*g*?

*******O'zll*kg*?
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Uscita Navigator (NV/INVL/NVT):

Uscita String::
[peso] 10 caratteri (destra giustificato)
[spazio] 1 carattere
[unita 1~5 caratteri
[spazio] 1 carattere
[indicatore di stabilita] 1 carattere; "?" quando instabile, vuota quando stabile
[spazio] 1 carattere
[NET] 0 0 3 caratteri
[leggenda] 0~16 caratteri

Nota: |a lunghezza del campo unita varia con diverse unita, il campo Leggenda viene stampato solo
in determinate modalita, e la stringa tempo stampato solo in caso di stampa interno.

Esempi di output lspazio indicato da "™):
EEEEEER AN EEEEEEEEEENEEEEEEEEEEEEEEEEEESR

*******200*9***

*****15.06*9***

********15*9***NET

*******124*g*?*NET
********15*9***NET**OO:00:02

Kk kA KK K]22%g*PANET**00:00:03
********15*9***NET*UNDER
*%%5:10.75%1b:oz* 2 *NET*ACCEPT*00:00:05
***x*%0:*0.50*1b:0z*?*NET*UNDER*00:00:06

Uscita Traveler (TAX/SE):
Output String:
[weight] 11 characters (right justified)
[space] 1 character
[unif] 1~5 characters
[space] 1 character
[stability indicator] 1 character; "?" when unstable, blank when stable
[space] 1 character
[Legend] 10 character

Nota: la lunghezza del campo unita varia con diverse unita.

Esermp duipyt spaziondezioda )
******_O' Ol*g*?
******_O . O4*g*?

*rkkx kK[ .ZO*g*?

******34'9l*g*?
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INGRESSO USB
Comandi Scout Pro e Traveler

?
0A
SA
CA
(n)A
c

L
oM
1M
2M
M
4m
5M
T

v
(Esc)R
P
LE
0S
18

modalita corrente di stampa

disattivare la stampa automatica

stampa automatica attiva, stampa se stabile

Stampa automatica continua

Stampa automatica per intervalli di 1-3600 secondi (n = 1-3600)
eseguire la regolazione a intervallo

eseguire la regolazione di linearita

modalita grammo

modalita oncia

modalita oncia troy

modalita pennyweight

modalita conteggio pezzi

modalita libbre

tara della bilancia, equivale alla pressione di ON-ZERO
stampa la versione del software

reimposta la bilancia ai valori di fabbrica predefiniti.
equivale alla pressione di Print

stampa l'ultimo codice di errore, a es. [Err 0]

stampa i dati non stabili

stampa solo i dati stabili

Comandi di Navigator

P
SP

IP
CcP
SLP
SLZP
xP
0P
PM

M

PU

U

T

z

PV

equivale alla pressione di Print

stampa solo i dati di peso

stampa immediata del peso visualizzato (stabile o instabile).
Stampa continua dei pesi

Stampa automatica solo del peso stabile non zero.

Stampa automatica del peso non zero e della lettura zero stabili.
Stampa automatica per intervalli di 1-3600 secondi (x = 1-3600)
disattiva Auto-print (Stampa automatica)

modalita corrente di stampa

avanza alla modalita successiva abilitata

stampa unita di misura corrente

avanza all'unita successiva abilitata

equivale alla pressione di Tare

equivale alla pressione di Zero

stampa la versione del software

FUNZIONAMENTO STAMPA AUTOMATICA

Quando nel menu viene attivata la stampa automatica, la bilancia invia i dati come richiesto. Per
interrompere momentaneamente la stampa automatica, premere il tasto PRINT. Se sono presenti
dati nel buffer di stampa, la stampante portera a termine la stampa di questi dati. Premendo
nuovamente la stampa automatica riprende.
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ACCESSORI

Per un elenco completo delle stampanti e degli altri accessori Ohaus, contattare Ohaus Corporation o
visitare il sito Web www.Ohaus.com

CONFORMITA

Questo accessorio € stato testato ed e conforme con le approvazioni elencate nel Manuale di
istruzioni delle bilance pertinente.

Smaltimento  In conformita a quanto stabilito dalla Direttiva Europea 2002/96 CE in materia di
apparecchi elettrici ed elettronici (RAEE), questo strumento non pud essere
smaltito come i normali rifiuti. Tale presupposto resta valido anche per i Paesi al di
fuori dei confini della UE, conformemente alle norme nazionali in vigore.

Si prega quindi di smaltire questo prodotto separatamente e in modo specifico
secondo le disposizioni locali relative alle apparecchiature elettriche ed
elettroniche.

Per qualsiasi chiarimento, rivolgersi agli enti preposti o al rivenditore
dell‘apparecchiatura stessa.

In caso di cessione dello strumento (per es. per ulteriore utilizzo privato o
aziendale/industriale), si prega di comunicare anche questa disposizione.

Per le istruzioni relative allo smaltimento in Europa, fare riferimento a
www.ohaus.com/weee.

Si ringrazia per il contributo alla tutela dell'ambiente.
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Mja) RZ

7N USB ZEOAHEIE—K S EREIRIFEFH CD 2. EFATEERR
R EMERO .

REFK

e &% Windows 98®, Windows 98SE®, Windows ME®, Windows 2000®,
Windows XP® or Windows 7®#{E RGBT E
o TR USBREOAZER, 4458, B3E0)

Rk

FZORRZZAR TR, MEFR.
AR TRESHXFINATESERAE,
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ARER A EESIEO S
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USB ZEJE

USB 3%k 73 4 TR, 23FE0, AZRE,
1. FTFEEM, #IA USBIEORIESEFER.
2. % USB Z4E NN USB 10 . Windows®@&#ME|E8 USB %% .

R im O WRanzF R 3
1 BB ERREMIERESE, 1§ CD REMN AT
TEMAR Windows®R S FHIRESWAARE. RERBEREHHM
RS ES SHETURERERF.

Add Hardware Wizard

Welcome to the Add Hardware Wizard

Thig wizard helps you:

* Install software to support the hardware you add to your
computer

+ Troubleshoot problems vou may be having with vour
harchware

& If your hardware came with an installation CD, it is
recommended that you click Cancel to close this
wizard and use the manufacturer's CD to install this
hardware.

To continue, click Mext

[ et > ] ‘ Cancel

Windows XP & E Sl

2. REERE, EMSRORTUERT .
@& Windows®Jy EH#liz O AL B MRS 2E AR A COM O%HSH#M 1. 4l
w, w8 440 COM OB AEMRORENHRS = 5.
AERLES COM ORSERENERF (FINBEFEHR 21 COM1,2,3,4) TfF
Rtk USB #Z#ORT, S EMIRORENER COM O%S. AIE
Windows®IZTHI EHR A IS ZEETRE PR E -
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RERE

A BASHT USB B ORAMBNAREA: 2400 TR, 74, THFBREKAL, FLIEA

2, REFES

- IMRFBEFREIRE,

IR PR ERERLE.

B) O REFGE, 3EIFTu¥)¢wA1tI: USB fE O F AT B PRMIE XTI, & BELERN
USB O, fIENEHE, E2RBXFEFERIRPHR.

PRINT
Stable
On, Off
A-Print
Cont, On.Stbl, On.Acc*, 5sec,
15sec, 30sec, 60sec, off
End
Yes, No
*Note: Print and USB
menu selections may vary
between the different
balance series.

WE AR

PRINT / Stable - On

PRINT / Auto Print — Continuous
PRINT / Auto Print — On Stable
PRINT / Auto Print — (xx) sec
PRINT / Auto Print — Off

USB / USB -Off

USB / Baud, Parity, Handshake

BIE
USB #i it
i?ﬁ@Fﬁ TR

USB
UsB
On / off
Baud
600, 1200, 2400, 4800, 9600,
19200
Parity
7-even, 7-odd, 7-none, 8-none
Handshake
None, Xon-Xoff, RTS-CTS
END
Yes, No

KER &K EFREHIE
REEE K XBIR
KRB E M B shie 3R
XESR (xx) FhEEKIE
R fFi% PRINT 85 & X 54
XFEO, HTEEMEE

R B S AITEITENHL 5k B i

USB = on, Auto Print = off, Stable = on or off

RIBIHINE, 3% PRINT XX B RRHIE.

40iR Stable i EH On, REFHFIEBRERKELIE.
- USB = on, Auto Print = on, Stable (Stabile) = on or off

RPRFERBQRE AL ELRIRE.

IR Stable i EH On, REEBREME.

USB = off

EOXH. BEEERXT, KITURMESTTEARERR,

BOLRXENBEEAFRE ASCIH B8R, &R [CRLFY (EIZEFRD) .

mAa:
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USB #

Scout Pro (SPx) #ith:

#diis 1 GEF 303/123/202/402/602/2001/6001/401FZH/601FZH/6000F ZH)

BRITHHER

[weight] 1240 (A5

[space] 14

[unit] 5%

[space] 14

[stability indicator] 1 {i, AFEEARTH "?" RER AT
[space] 14

[Legend] 10 fiz

AR AFRKEEE

MBS ( * RRTHE -

********O'OO*g*****
*******12_73*g****?

*KxkKkKkhx] D 72*g****?

******0.4500*02****

*xkkkk() 5950* ggzg*r*r*x?
***********3*PCS**?

Xokk Kk Kk kkkk3XPOSK K *
khkxkkxkk k() §E*Xoz Xk k * *WET*WT
XkkkkkKkx() §EX Qg k¥ * * ATR*WT

Wi 2 GEAT &S 401/601/6000) :

B O HER
[weight] 11~12 . (AXFF)
[space] 14
[unit] 1~5 fi
[space] 14
[stability indicator] 11z, TREERTA "2 BERTHES
[space] 14
[Legend] 10 i

AR BAUAE, WAMFERAKERE. MRE
BErR 124, &M 1 4L.

FFERPATIMNER, K
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MBS ( * RRTHE -

********Zoo*g**

********311*g*?

*******O.le*kg*?

Navigator (NV/NVL/NVT) ¥t :

BOMHER:

[weight] 10 L (AXFFF)

[space] 11z

[unit] 1~5 i (ZEFFF)

[space] 14z

[stability indicator] 1 {I, FFRERH "2" REFATIE
[space] 14

[NET] 03k 3 1

[Legend] 0~16 i

AR BARE, NENFRKERE; MMFRUFERNXITE, BiEsOHH
X AFTENEIRR.

S C* FREis)

/,
EEEEEEEN am EEEEEESEEEEEEEEEEENEEEEEEEEESR

*******200*g***

*****15‘06*9***

********15*g***NET

*******124*9*?*NET
********15*g***NET**OO:00:02

XHHHxx K] 22K GXPHANET**00:00: 03
********15*g***NET*UNDER
**%5:10.75%1b: 0z * 2 *NET*ACCEPT*00:00: 05
**%%0:%0.50%1b:0z*?*NET*UNDER*00:00: 06

Traveler (TAX/SE) #ith :

B ORI

[weight] 116 (B3P

[space] 14L

[unit] 1~5 i

[space] 14z

[stability indicator] 1 fi, RNIRERTHA "?" BER AT
[space] 141

[Legend)] 10 fi
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R BUTE, NEFROKETE.

ML (o BRI

******_O_Ol*g*?
******_0.04*g*?
*******4.20*g*?

******34'9l*g*?

USB #IA
REFBEEOERFENEMHS, MTHR. HTRGLSLUCRIZK[CRLF]EE
E, BlA%ZR.

Scout Pro #1 Traveler é54

? FTENH AR

0A KA BBHTED

SA FEBEhITED, et

CA BahELHTED

(MA BE$TER, 8RR 1 3 3600 #(n = 1 E 3600)
C BEERE

L LeMERE

oM gram =

1M ounce &3\

2M troy ounce 3

3M pennyweight 13,

4M HHRERRN

5M pound &3

T xR, 5#%“ON-ZERO™EHE]
\% FTENER MR AR

(Esc)R EEXRTAHE®E

P FTEN

LE FTED LR $EIRKAS, flan[Err O]
0S ITENAREH R

1S HTENRR E &R
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Navigator #y4>

P 5312“Print"$248[E

SP HTERREEEE

IP FTEEMERRHE FRESTRE)
cpP EEATENEEE

SLP BETENEEREEEE
SLZP BaiTENIEEREEEEMT SIEH

xP 1A 1 2] 3600 #>[EIFE B 5T EN(x = 1 Z 3600)
oP KA BEhTEN

PM ITENZHAMER

M PIRET—A AER

PU FTENHRTEAL

u YR ET—R AR

T £

z BE

PV FTENER R AS

B ah$TEN21E

BETENEREPEER, RESERBERLERE. MEERIEEIITE, %
“PRINT"$#. WIREITENEAAEDEHIRE, FTEIHSBEITENELEE. Ei%
“PRINT"E A 1k & B EHFTENTHAE.
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BBEAEHUE

[aHHbIN KOMNNEKT nHTepderca npegHa3HavYeH ans NCnonb3oBaHMs Co
cneayowmmm mogenamm secoB Ohaus: Scout Pro, Traveler n Navigator.

KomnnekT nHtepdenca USB - 910 yHMkanbHoe pelueHne npobnemMsl NOAKMoYeHNs
BECOB K KOMMbIOTEPY MO YHMBEPCanbHOWM nocregosartensHom wuHe (USB). USB-
YCTPONCTBA NOAPA3AENstoTCA Ha Takmne KNnaccbl, Kak AUCKOBbIE HAKONUTENM,
LuudpoBble Kamepbl, NPUHTEpPbLI U T.A4. Becbl He BXOAAT B OOLLENPUHATYIO
knaccudmkaumo, noatomy USB uHTepderic Ohaus 6bin paspaboTtaH Ha 6a3e
CTaHOapTHOro nocnegoBaTtenbHOro HTepdernca RS232.

Becbl nepeaatoT gaHHble B komnbtoTep B popmarte USB. [aHHble 13 nopta USB
nepeHanpaBnaTCa B supmyarbHbit nopm. MNpuknagHele nporpaMmmel
BOCNPUHUMAIOT ero Kak nopt RS232.

Korga npuknagHas nporpaMma nocbinaeT KomaHay Becam, OHa BbIBOAUT 3Ty
KOMaHay B supmyarbHbIl nopm, Kak ecnv 6bl 910 66in noptT RS232. Komnblotep
nepeHanpaBsnsaeT KOMaHAy U3 8UpmyasbHO20 rnopma Ha usndeckmn USB-nopt
KOMMblOTEpa, K KOTOPOMY MOAKMNI0YEHbI BeCbl. KomnnekT nHtepderica npuHumaeT
AaHHble Mo wuHe USB 1 BocnprHMMaeT koMaHay.

B cocTaBe komnnekTa nHtepderica USB nocraBnseTcs KOMMNaKT-gUCK ¢
ApaviBepamu, npegHasHa4YeHHbIMU AN co3aaHus TpebyeMoro supmyanbHO20
rnopma B KOMMblOTEPE.

TPEBOBAHUA K CUCTEME
e [1K c ycTtaHoBneHHoun onepauunoHHon cuctemon Windows 98®, Windows
98SE®, Windows ME®, Windows 2000®, Windows XP® or Windows 7®.
e CBob6ogHbIi USB-nopT (Tun A, 4-KOHTaKTHbIN, po3eTka)

YCTAHOBKA UHTEP®ENCA

YcTaHoBUTE MOAyInb MHTepdenca B NpeaHa3HavYeHHbIN ANg Hero OTCeK B AHULLE
BECOB, KaK NMoka3aHOo Ha PUCYHKe.

MprMevaHue B 3aBMCMMOCTM OT MOAENN BUA BECOB MOXET OTNIMYATBLCS OT
MOKA3aHHOTO Ha PUCYHKe.

L
@ g
[
1. CosuHbTe 3arnyLuky oTceka Hasap. 2. Ypanute 3armyLuky.

3. YcTtaHoBUTE MOpynb UHTepdeiica. 4. CpeuHbTe Moaynb Briepea A0
ynopa.
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NOOKNKYEHUE K USB-MNMOPTY
Ha kabene uHTepderica USB ycTaHaBnuBaeTcs 4-KoHTakTHasi Bunka USB Tvna A.
3. Bknounte komnbtoTep u npoBepbTe hyHKLUMOHUpoBaHue USB-nopTta.
4. MopkntoumnTe KabenbHyto BUMKY K pasbeMy USB-nopTta komnbioTepa.
Windows® obHapyxuT nogkntodeHne USB-ycTponcTBa 1 3anyctut "mactep
YyCTaHOBKM HOBOro o6opyaoBaHuns".

YCTAHOBKA MO BUPTYAJIbHOI'O NMOPTA
3. YcTaHoBUTE KOMMAKT-AUCK U3 KOMMIEKTa MHTepdenca B ONTUYECKNA NPUBOL
KOMMbloTepa.
Mpouenypbl yCTaHOBKU ApaiBepa HE3HaYMTENBHO pasnuyaloTcs B
3aBucumocTyn ot Bepcmum OC Windows®. Bo Bcex Bepcusix OC "mactep
yCTaHOBKM HOBOro obopynoBaHMsa" B MOLLAroBOM pexume nomoraet
BbINOMHWUTbL BCE HEOOX0AMMbIE OnepaLmm.

Add Hardware Wizard

Welcome to the Add Hardware Wizard

This wizard helps you

= Install software to support the hardware you add to your
computer.

» Troubleshoot problems you may be having with your
hardware

& If your hardware came with an installation CD, itis
recommended that you click Cancel to close this
wizard and use the manufacturer's CD to install this
hardware.

To continue, click Mext.

[ Mext > I | Cancel |

OkHO "MacTepa ycTaHoBk/ HoBoro obopyaosaHusa” B Windows
XP.

4.Tlocne HaxaTtus kHonku Finish (roToBO) B OkHe MacTepa BUPTyanbHbIA NOPT
roToB k pabore.
Windows®, kak npasuno, 4obaBnsieT BUpTyanbHbI NOPT B KOHEL, cnmcka
yctaHoBneHHbIx COM-nopToB. Hanpumep, ecnu MK nmen 4 COM-nopTa,
BMPTYyarnbHbIA NopT OyaeT ycraHosneH kak COMS.

Mpu ncnonb3oBaHun nHTepderica USB ¢ nporpammamu, orpaHuymMBaloLLmMmMm
KONMYecTBO A0ONYyCTUMbIX HOMepoB COM-nopToB (Hanpumep, Ohaus
MassTracker moxeT paboTtatb Tonbko ¢ noptamm COM1, 2, 3, u 4), moxeT
okasaTbCsi He0OX0AVMbIM NPUCBOUTE HOBOMY BMPTYarnibHOMY NOPTY OOMH 13
3TMX HOMEPOB. JTO MOXHO cAeNnaThb B AnanoroBom okHe "MapameTpbl nopta”
avcnetyepa yCTPOMCTB, KOTOPbIV BbI3BaeTCs U3 naHenu ynpasneHns Windows.
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HACTPOWKA BECOB

C) Mopgynb nHtepdpenica Ohaus nmeet crnegyoLlmne 3aBoACKME YCTAHOBKM
napameTpoB: 2400 6o, 7 6uT, 6€3 KOHTpons, cTon-6UuThl 2, 6e3
KBUTUPOBaHUs. ECnn ycTaHOBKM NapameTpoB UHTEPMENCOB He CoBNagatoT,
Heobx0aMMO COOTBETCTBYIOLLMM 06pa3oM N3MEHUTbL UX B BECaX UMK B
KoMMbloTepe.

D) Mocne ycTaHOBKM MoAyns MHTepdeiica BeCbl aBTOMATUYECKME ONPeENnsitoT
€ro ¥ OTKPbIBAOT AOCTYN K COOTBETCTBYIOLLMM NyHKTAM MeHto. HacTtpoiite
napameTpbl nevaT 1 napameTpbl MHTEpdeiica USB BecoB; nopsigok
paboThbl B MEHIO CM. B PYKOBOACTBE MO 3KCNyaTauuy BeCOB.

MoameHio PRINT (nevatb)

Stable MoameHo USB
On, Off usB
A-Print On / off
Cont, On.Sthl, On.Acc*, 5sec, Baud
15sec, 30sec, 60sec, off 600, 1200, 2400, 4800, 9600, 19200
End Parity
Yes, No 7-even, 7-odd, 7-none, 8-none
*MpumeyaHue: cocTas Handshake
napameTpoB B NOAMEHIO0 None, Xon-Xoff, RTS-CTS
Print n USB 3aBucut ot END
MOZENMN BECOB. Yes, No

MOACHEHNA NO NAPAMETPAM

PRINT / Stable - On Becbl nepenatoT TONbKO YyCTaHOBUBLLMECS
3HaYeHUs.

PRINT / Auto Print — Continuous Bechbl HenpepbIBHO BbIBOAAT AAHHbIE C
MaKCMMaIbHOW BO3MOXHOW CKOPOCTbHO.

PRINT / Auto Print — On Stable Becbl aBTOMaTU4YeCKN BLIBOAAT AaHHbLIE MPpU
[OCTWXEHUN YCTaHOBMBLLETOCS COCTOSIHUSI.

PRINT / Auto Print — (xx) sec Bechbl BbIBOAAT AaHHbIE C NepMoaoM B (XX)
CeKyHA.

PRINT / Auto Print — Off [laHHble BbIBOAATCS TOMbKO Nocne Haxatus
knasuwmn PRINT.

USB / USB —Off BknitoyeHne mopyns uHtepderica ans
9KOHOMMM 3apsifa GaTapewm.

USB / Baud, Parity, Handshake YCTaHOBKM 3TUX NapameTpoB OOMKHbI

coBnafaTh C COOTBETCTBYIOLIMMU YCTaHOBKaMU
napameTpoB MpUHTEpPa UM KOMMbIOTEpA.

NOPAOOK PABOThDI

BbIBOO JAHHbIX YEPE3 MHTEP®ENC USB
Bechbl ¢ ycTaHOBNEHHbIMM MoAyNneM nHTepdernca moryT paboTtatb B 0AHOM M3 Tpex
pexXnmos:
. USB = on, Auto Print = off, Stable = on unu off
Mpu HaxxaTum knasuwmn PRINT oTobpaxaemble Ha gucnsee AaHHble BbIBOASTCS Yepes
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VHTEP(ENC B COOTBETCTBUM C YCTAHOBKAMU NapamMeTpoB, 3afaHHbIMW B MEHHO.
Ecnu Stable = On, fgaHHble BbIBOASTCS TONMbLKO NOCHE YCNOKOEHWUS BECOB.
. USB = on, Auto Print = on, Stable = on unu off
Becbl aBTOMaTM4ECKV BbIBOASAT fAAHHbIE Yepes MHTepdeiic.
Ecnu Stable = On, faHHble BbIBOAATCS TOMBKO MOCIE YCMNOKOEHUS BECOB.
. USB = off
WHTepdeic BoikntoveH. Mpu paboTe ¢ nutaHuem ot 6aTapeun aTo obecneunsaet
CyLLLeCTBEHHYIO 3KOHOMWMIO 3apsia 6aTtapewm.
[aHHble BbIBOOATCA Yepe3 uHTepdenc B ctTaHgapTHom dpopmate ASCII ¢
CMMBOnamu Bo3BpaTa kapeTku 1 nepesofa ctpoku [BKIMC] B kayectBe
orpaHnuuTenen. Mcnonb3yetcsa cnepyrowmn dopmaT AaHHbIX:

BbiBoa aaHHbIX Scout Pro (SPx):

®dopmar BbiBoAa AaHHbIX 1 (ansa mopenen 303/123/202/402/602/2001/6001/
401FZH/601FZH/6000FZH):

BbiBognMas ctpoka:

[macca) 12 cumBonoB (BbipaBHUBAHWE MO MPABOMY Kpato)
[npoGen] 1 cumBon

[eanHuua nameperus) 5 cumBonos

[Mpoben] 1 cumBon

[MHaukaTop cTabunbHOCTU] 1 cumBon; «?», KOrga 3HayeHve HectabunbHo, MycToe MecTo,
Koraa 3HavyeHue ctabunbHo

[Mpoben] 1 cumBon

[MpumeyvaHme] 10 cumBonos

MpumeyvaHue: Bce nonsa nmetrot CbVIKCVIpOBaHHyIO ONUHY.

Mpumepsl BbiBOAa AaHHbIX (Npoben 0603Ha4YeH CUMBOMOM «*»):

********0.0o*g*****
*******12'73*g****?
*******12‘72*g****?
kxkxkx() 4500* 0z *k***

******0.5950*02***?
***********3*PCS**?

Kok KKKk Kok ok kX 3XPCS KKK
********O.85*02*****WET*WT
KAk KKk Kkkk k() 85k X *x*k kK ATR*WT
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dopmat BbiBOoAa AaHHbIX 2 (ansa moaenen 401/601/6000):
BblBoaMMas cTpoka:

[macca]) 11~12 cumBonoB (BbipaBHUBAHWE MO NPaBOMY Kpato)
[npoGen] 1 cumBon

[eanHuua nameperus) 1-5 cumBsonos

[Mpo6en] 1 cumBon

[mHankaTop cTabunbHocTH] 1 cumBon; «?», Koraa 3HadyeHve HectabunbHo, MycToe MecTo,
Korga 3HavyeHue ctabunbHo

[npo6en] 1 cumBon

[nprmevaHne] 10 cumBonos

MpumeyaHue: [nnHa nonsa eguHUL, U3MEPEHUS U3MEHSIETCS B 3aBUCMMOCTM OT
eauHUUbl n3amepeHus. None maccbl MoXeT ObITb AnuHon 11 unn 12 cumeonos, B
3aBMCUMOCTU OT HanM4msl 4OMOMHUTENbHOW OECATUYHONM TOYKN B CTPOKE Macchl.
Mpumep BbiBOAa AaHHbIX (Npoben 0603HaYeH CUMBOIIOM «*»):

AN EEEEEEEEEEEEEEEESR

********2oo*g**

********311*(;*?

*******0_211*kg*?

BeiBoa gaHHbIx Navigator (NV/NVL/NVT):
BuiBoanmasn crpoka:

[macca] 10 cumBOnOB (BblpaBHUBAHUE MO NMPABOMY Kpato)

[npoGen] 1 cumBon

[eanHnua namepeHuns] 1-5 cumBONOB (BblpaBHMBaAHMWE MO JIEBOMY Kpato)

[MpoGen] 1 cumBon

[vHankaTop cTabunbHocTH] 1 cMmBOn; «?», KOrga 3HadYeHne HecTabunbHo, NycToe
MecToO, Koraa 3HayeHne ctabunbHo

[MpoGen] 1 cumBon

[HETTO] 0 wnn 3 cumsona

[Mpumevanue] 0-16 cumBonoBs

MpumeyaHue: [nivHa Nons eauHUL, UBMEPEHUS U3MEHSAETCH B 3aBUCMMOCTM OT
eaVHWLbI N3MEpPEeHUs], Nose «NpMMeYaHne» BbIBOAUTCS Ha neyaTb TONbKo B
HEKOTOPbIX pexumax, a none BpeMeHu BbIBOAMTCS Ha NeyaTb TONbKO npu
BHYTPEHHEN nevaTu.
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Mpumep BbiBoAa AaHHLIX (Npoben 0603HAaYEH CUMBOIIOM «*»):

*******ZOO*g***

*****15.06*g***

********15*g***NET

*******124~kg~k?~kNET
********15*g***NET**OO:OO:OZ

kR AR K] 2% GR2ANET**00:00: 03
********15*g***NET*UNDER
*%%5:10.75%1b:0z* 2*NET*ACCEPT*00:00: 05
**%%0:%0.50%1b:0z*?*NET*UNDER*00:00: 06

BbiBoa aaHHbIX Traveler (TAX/SE):
BbiBOoAMMas cTpoka:

[macca) 11 cumBOnOB (BbIpaBHUBAHWE MO MPaBOMY Kpato)
[npo6en] 1 cumBon

[eanHuua nameperus) 1-5 cumBornos

[npo6en] 1 cumBon

[vHankaTop cTabunbHocTH] 1 cumBon; «?», KOraa 3HayeHne HectabunbHo, NyCcToe MeCTo,
Korga 3HayeHue cTaburnbHO

[npo6en] 1 cumBon

[MpumevaHme] 10 cumBonoB

Mpumeyanue: [InvMHa nons eguHUL U3MepPeHNs U3MEHSIETCS B 3aBUCUMOCTU OT
eauHULbI U3MEepPeHUs.
Mpumep BbiBoAa AaHHbIX (Npoben 0603HaYeH CUMBOIIOM «*»):

******_0.0l*g*?
******_0'04*(;*?
*******4.20*(;*?
******34_91*g~k?
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BBOZ OAHHbLIX YEPE3 MHTEPEVC USB

Becbl BoCcnpuHuMaloT psig koMaHz, nepedaBaeMblx Yepes nocriefoBaTenbHbIN
uHTepdelic. B kavecTBe orpaHuumTene KOMaHaHbIX CTPOK He0bXxoaMMO
nepegasatb cumeonbl [BK] nnu [BKIC].

KomaHabl, BocnpuHuMaeMble Becamu Scout Pro n Traveler

? BbIBOA, TEKYLLIErO pexuma

0A BbIKITIOYEHNE aBTOMaTUYECKON nevaTu

SA BKMOYEHNE aBTOMATMYECKON neYaT yCTaHOBUBLUNXCSA 3HAYEHUI
CA BKITIOYEHMEe HenpepbIBHOMO BbIBOAA AAHHbIX

(n)A aBTOMaTM4eECKMIA BbIBOA Ha nevaTb ¢ nepunogom ot 1 go 3600 ¢ (n = 1 — 3600)
C 3anyck KannbpoBku AnanasoHa B3BeLUMBAHUS

L 3anyck KannmbpoBKU NMMHENHOCTK

oM pexum B3BELLUMBAHUA B rpaMmmMax

M pexum B3BeLlLUMBaHUA B YHLNAX

2M pexvM B3BELUMBAHUS B TPOMCKUX YHLIMAX

3M pPeXuM B3BELLUMBAHUS B MEHHUBENTaX

4aM pexuM nogcyeTa KonuyecTsa NpeaMeToB

5M pexvMm B3BeLlMBaHUA B yHTax

T TapvpoBaH/e BeCOB (aHanorm4yHo HaxaTtuio knasuwm ON-ZERO)
\Y neyaTb BEpCUM NporpaMmHoro obecneveHus

(Esc)R BoccTaHoOBNEHVE 3aBOACKMX YCTaHOBOK NapameTpoB BECOB

P aHanornyHo Haxatuto knasuwm PRINT (nevatb)

LE neyatb kofa nocrnegHen ownbku, Hanpumep, [Err 0]

0s neyaTtb HeyCTaHOBMBLUNXCS 3HaYEHU

1S neyaTtb TOMNbKO YCTAHOBUBLUUXCS 3HAYEHUN

KomaHabl BecoB Navigator

P aHanoryyHo Haxarwio knasuwm Print (nevyatb)

SP neYaTh TOMbKO YCTAHOBUBLLUMXCS 3HAYEHUI MacChl

IP HEMeaNeHHbI BbIBOA 0TOGPaXaeMoro 3Ha4YeHNst Macchl (YCTaHOBMBLUErOCs U
HeyCcTaHOBMBLLETOCS)

CP HenpepbIBHbIN BbIBOA 3HAYEHUI Maccehbl

SLP  aBTOMaTU4eCKUI BbIBOA TOSbKO HEHYSEBbIX YCTAHOBUBLUMXCH 3HAYEHUIN MaccChl

SLZP aBTOMaTU4eCKWUN BbIBOA YCTaHOBUBLLEIOCS HEHYNEBOrO UMW HYNEeBOro 3HaYeHus
maccel

xP aBTOMaTMYECKUIA BbIBOA, HA neyatb ¢ nepuogom ot 1 go 3600 ¢ (x = 1 — 3600)

oP BbIKITHOYEHME aBTOMaTUYECKOWN nevaTtun

PM BbIBOA, TEKYLLErO pexuma

M nepeknioyeHne Ha CnefyoLuii paspeLLeHHbI PEXUM B3BeLUMBAHNS
PU BbIBOA TEKYLLEH efUHULbI U3MEPeHNst

U nepekrioyeHne Ha CneayHoLLyto paspeLleHHyo eauHULY U3MepeHus
T aHanoryyHo Haxarwio knasulum Tare (TapupoBaHue)

z aHanoryyHo HaXaTwio KnasuLLK Zero (ycTaHoBKa Hynsl)

PV neyaTtb BEPCMU NporpammHoro obecneyeHusi

PABOTA B PEXXMME ABTOMATUYECKOW MEYATH

Mocne BKMOYEHUsI pexxuma aBToMaTUYecKor nedaTn B meHwo (Auto Print = on)
Becbl 6yayT BbIBOAUTL AaHHbIE B COOTBETCTBUM C 3a4aHHBIMW YCTaHOBKaMM
napameTpoB. ABTOMAaTUYeCKyto nevaTb MOXHO BPEMEHHO NPUOCTAHOBUTb, HaXaB
knasuwy PRINT. MNeuaTtb OyaeT ocTaHOBMNEHa Nocrne 3aBepLleHnst BbiBoga
OaHHbIX, coaepxasLumxcs B bydepe neyatun. [1ns Bo3o6HOBNEHUS
aBTOMAaTMYECKOM MeYaTh eLle pas HaOXMUTE Ty Xe KnasuLly.




RU-8 WHtepdenc USB

NMPUHAONEXHOCTHU

[1ns nonyyYeHust NOMHOro NepeYHst MPUHTEPOB M UHBLIX NPUHAANEXHOCTEN
obpaTtutech k npeactasutento Ohaus Corporation nnmn nocetnte Bed-cant
www.Ohaus.com

COOTBETCTBUE CTAHOAPTAM

[aHHas NnpuHaanexHoCTb npoLuna Heo6xoaAMMble UCTbITaHUA U COOTBETCTBYET
TpeboBaHNAM CTaHAAPTOB, YKa3aHHbIX B COOTBETCTBYIOLLEM PYKOBOLACTBE MO
3KCMnyaTaumu.

YTunusauma B cootsetcTBumM ¢ anpekTusoi Esponeiickoro Coobuiectsa 2002/96 EC
no yTUnNu3aLmm 3NeKTPOTEXHUYECKOTO U 3NEKTPOHHOIo 06opyaoBaHUS
(WEEE) He ponyckaeTcst yTunusnpoBaTb AaHHOe o6opyaoBaH/e BMecTe C
ObITOBLIMK OTX04aMu. B cTpaHax, He BxoasLwmx B EBponeiickuin Coto3s,
yTUnu3auusi o6opyaoBaHuUsi JOMKHA OCYLLECTBISITLCH B COOTBETCTBUM C
OEeNCTBYIOLLMMM HOpMaMK 1 NpaBunamu.

HacTosaTenbHoO pekoMeHayeTcs yTunMampoBaTh AaHHOe 0bopyaoBaHne Ha
cneumanbHbIX MyHKTax cbopa anekTpu4eckoro N 3NeKTPOHHOro
obopyaosaHus. ins nonyyeHns Heo6xoanMon nHdopmaLumm obpaTutecs
B YMOMHOMOYEHHYI0 OpraH13aLmio NMbo k cBoeMy NocTaBLUMKY
o6opyaoBaHus.

311 TpeboBaHMs COXpaHSAIOT cUny 1 B criyyae nepeaayn obopyaoBaHus
(ANs ncnonb3oBaHWs B NIMYHBIX UM KOMMEPYECKUX Lensix) TpeTbemn
CTOpOHE.

WHcTpyKumio no ytunuaaumv o6opyaoBaHusa Ans eBponenckMx CTpaH CM.
Ha Beb-canTe www.ohaus.com/weee.

Bnaropgapum Bac 3a Bknag B 0XpaHy OKpyatoLLen cpeapi.
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IZC&HIC
ZDAVE—T A RFY FE, NVT D) —XDEF—N\DRER EHIZTRRAL
TES,
F—=N\DRUB A RA—T A RAFY MME, XBVAETVE2—42% USB #FALT
BT S5 ENREEMALET, USB FSATIE. TARIESAT, TORILAA
S, TVUEBEIZNEEINET, RUAIIBE. COLSLBREZTHEVN=O, +
—IN9RUSB A VB —T A RATIERS232 LY FILARR U — RIZED I -—fgh4
VA=A REFABALET,
RXKUVANDAVEL—FICEEESNET—HIE. USB 7+4—< v FTREESLET,
USB F—A IZRBEBR— MIEEEShET, COR—FIF. FIVSr—>ar7assS A
I2& Y RS232 R— & LTRBEIIET,
AVE1—EMbRUVAICITURERZETEIHBE. 77Ur—ar7od 3 4LIKIR
BR— A RS232 IR— FTHEIMIDESICaATURFEZEELET, avEFa—4%(FHK
BR— SO AT U RZIVEA—2DOUSBaARIBIZEELET, COaRY4EIC
RKVANEHRINATVWES, 772Xy PN USBIEEEZIEL T, a7 Y FIZIEEL
9,
COXy MK, a2 —FLEICHEREER—FEERTEIVI DT ESAN
D CDMFELTLET,
SATLEHR

e  Windows 98®. Windows 98SE®. Windows ME®. Windows 2000®. Windows

XP®. F71=I% Windows 7® £%E173 % PC
. USBR— bk (B4 TA 4 EY, *R)

A 23— x4 AOWMY F1F
FTRDELSIC. A1 VE—T A RED2a—ILERVADOTRIZERY F1+£E9,
EBEVDETIVICEY., REXELRDIIGENHYET,

-~ /\n .
4, EL21—ILERIANRT A FSEFET,
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USB 5%
USBH—JILD#RiFEIF, 4 EY, FADUSBAA TAIARIBZTY,
1.aYEa—42%83HL. UBBAR—FARELLEMET A EEAHRELET,

2.—TILDUBIRI4%aAVE1—2DUSBIRTZIZELAAET,
Windows® [Z& Y USB T/31 AW SN, FILWWN—FDz7O®ED +F—F
MBI ESNET,

RER—FY I I TDA VR =)L
1.4BDCD%CD FS A4 JIHHEALET,

Windows® D/A—2 3 vIZ&kY, CD ITEEND FSANEZHFRATFIENSLE
BYEST, EON—2arTH, HFLOWNWN—FH 2790 F—RIZtzIE, BER
FIEEHBATCDIZHS FSANERBIRTEET,

Add Hardware Wizard

Welcome to the Add Hardware Wizard

This wizard helps you

¢ Install software to support the hardware you add to your
cormputer.

« Troubleshoot problems you may be hawving with your
hardware.

.& If your hardware came with an installation CD. itis
recommended that you click Cancel to close this
wizard and use the manufacturer's CD to install this
hardware.

To continue, click MNesxt

l x> ] | Cancsl

N—FD 70BN« ¥— FDFH (Windows XP)

2[ZTIZE9UvOTHE, REBR—FEFERATESLSICHEYET,
Windows® TIEBE. 1 BERKELEBSD COM FR— FOXRIZREAR— FABEMEShE
T, Iz&ZIE. 4 DD COM R— FZ{HEZ = PC DIHE. RIEAR— ML COM5 (24 Y
iTQ
UBA A=A RDTATSLTHRETES COM ;R— FDOEIZHIRI H 515
&l1% (=& ZI1E. Ohaus MassTacker Tlk COM1. 2. 3. 4 DARIE) . FEET=E 3
EEOVTIAEHFLWMEER—MZEY B TEIRENHYET, Chld.
Windows T3> FA—JLIRRIILDTNA AR R—S v A—TF 4 YT 4I12HDBHR—FD
RETETTEET,
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XUVADHRE

A F—=NDRALBA—=T A RIE, 2400 R—, 7T Ev b RNUFTaHL. X by

TEY R 2. NURYZA LD

TRIEZTOI&LSIC. HOALHRES

NTVET, ADOREIZLIEWMES, RUVADEREEEET SN, avEa1—4

DEREEERTDIRENHYET .

B) 18— Jx(ARERYFFITEHE, RUVAX UB 18— REREHL.
HEYHEENAZ2—ITEMENFET, XRUAZE, BEL USB &L UHFN
FA=BRIIHHETEELET, A=Za—OFEAAECIODVTIE, RUADI—

P—IZaTF7LESRBLTIESL,

PRINT

Stable
On. Off
A-Print
Cont, On.Stb. On.Acc*. bsec.
15sec, 30sec. 60sec, off
End
Yes. No
SEMESEVUPUSB A=Za—
DEREIE. KVADD ) —
AZEIZERYET,

BREDEE
PRINT / Stable - On

usB

usB
On / off
Baud
600, 1200, 2400, 4800, 9600,
19200
Parity
7-even, 7-odd. 7-none. 8-none
Handshake
None. Xon-Xoff, RTS-CTS
END
Yes. No

RELET-ADHERELFETS,

PRINT / Auto Print — Continuous 7—4 285 & TRRYRLEGEELET,
PRINT / Auto Print - On Stable T—4ARET HEBHMICT—42FHALET,

PRINT / Auto Print — (xx) sec
PRINT / Auto Print — Off

USB / USB -Off

)BT EIZT—2EREELET,
mjﬁ@yéﬁbt%étwﬂ?—aéﬁﬁb
i o

AVB—T A REFTICLT, NyTY—%HH
Lij—o

USB/Baud. Parity, Handshake 7 v 4 FtHlEavEa—RIthbhe T
NTA—REBRELTLLEEL,

#B1E
USB Hi 51

FETRERYFITEE, RUAITRD 3 DOFEDODVWTIANTEMELET,

e USB =on. Auto Print = off, Stable = on F7=I& off
HFERE D ERTE, RRSNET—ANA 2 —DHREICH > TEESINET,
Stable % On IZFRE L TWWBIHE. RVADHEARMYENRZEL THrLT—FHE

EshxEd,

e USB=on, Auto Prinf=on, Stable = on FE7=IZ off
RUVAIZKYBEMIZCT—AAEESNET,

Stable % On [CERELTL\SBE. BE

e USB=off

EDOHNEEENET,

AVB—TIAANFIIZBYET, Ny TU—TEELTWLDHEE. COHEE

IS&YBNZERBICEHHTEET,
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AVA—TTAXANLFEESNDET—RI(E ASCI 7+—< v b T, mEITWHT [CRLF]
(ERBT) AHEFET, HAT+—T v FEIRDEEYTY,

A FFA (SPx) H:

HAT7+—= v k1 (EF)L: SP123/202/402/602/2001/6001/):

Output String:

[E£] 12 X=F (BHiR)

=) 1 XF

[B4E] 5 XF

ZH] 1 X=F

[REAO7—48] 1 XF FTREDEZE"?, REFKITIER
[ZA] 1 X=F

[Legend] 10 X5

FE2TOI74—ILFEROON-RE

H A (RR—=R[F * TRR):

********O_Oo*g*****
*******12_73*g****?
*******12‘72*g****?

******0_4500*02****

******0‘5950*02***?
***********3*PCS**?

***********3*PCS***

********O.85*OZ*****WET*WT
********O.85*02*****AIR*WT

HAT7+—=v b 2 (ETIL: SP 401/601/6000):
OQuitput String:

[E£] 11~12 XF (BHiA)

=) 1 XF

[BfE] 1~6 XF

ZH] 1 XF

[REAO7—4F] 1 XF TREDHE"?, REFKITIER
[ZH] 1 XF

[Legend] 10 X=F

EBEETA— L REBEESEICRENERLRY FT,
T, BMONMRAHEIMEINEEFLET,

EET4—ILRIF 1 F1F12
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HAB (RR—Z L ¥ TRFD):

********200*g**
********311*g*?

soaxkRHx() 211 *kg*?

EEsEsEEEEEEEEEEEEEE

F E45—%4 — (NV/NVL/NVT) i 7a:
Output String:

[EE] 10 XF (BHIZ)

[ZH] 1 XF

(B3] 1~6 XF (ERIZ)

ZH] 1 XF

[REAO7—4F] 1 XF TREDHE"?, REHKITZERA
=) 1 XF

[NET] Oor3 XF

[Legend] 0~16 XF

E BT — I FEBEEISLICRINEBY ET, Legend 7 1 —IL FIEHEDETIL
DHENFEINFET, FEHHEIERABENTOHFNFILET,

HAB (RAR—=X[E * TRE):

*******Zoo*g***

FAxxX]5,.06* grH*

********IS*g***NET

*******124*9‘*?*NET

AXFAXKAKA] SHGXFANET**00:00:02

KXKAXKXK] 22*%g*2*NET**00:00:03

*xxx KKKk 5Hgx* *NET*UNDER
**%5:10.75*1b:0z*2*NET*ACCEPT*00:00:05
***kx() %0 _ 50*1b:oz*?*NET*UNDER*00:00:06

TA (TAX) H73:
Output String:
[EE] 11 XF (BHiZ)
ZH] 1 XF
[BfI] 1~56 XF
[ZA] 1 XF
[REAVIO7—32] 1 XF FREDIHE'"?, REBHIEER
[ZA] 1 XF
[Legend] 10 X=F

EBEMIA—ILFREESEICREDVERYET,



JP-6 UB 28 —D xR
HHB (R ¥ TRE):

******_O‘Ol‘kg*?
******_0‘04*g*?
*******4.20*g*?

******34. 9l*g*?

USB AA

RUVAE, A VEB—T A RAT7F TR ERALTEEENDESETERITY FIZHE
LEY. UTOaTy FO#KIKICIE, [CR] £ [CRLF] ZANET,

avy kR

P EET 20— FEEEKR

SP REBDEEDHIRE

IP BRINTVWBIEENRTRELTVWTERELTWLWALTE, 3 <ICE#E

cP ES FGRICERE

SLP EFENATOLSNTRELTWRIEEDHBENERE

SLZP EENTOLUSNTREL. EOEAIYEDSSICHEERXE
xP 1~ 3,600 # R CEHEEZEA > (x=1~ 3600)

oP EEIERY

PM BHEDE— K &8

M ROBEMGEA = a—I2FEH
PU WED BN 85k

u ROBINGELLIFEE

T A&ty FOEXR

4 touty FOEKR

PV VI bz T7N—2 3 %S
BEIENFIRE

AZA—THBMFE—ET7IT14I129dE, RPARBBEICHELTT—2EEEL
£Y, BHHNFZE—FHNICELT HICE, IFREVERLET., IFNYITF7ITT—
ANHBEHEE., TVVARIOT—ADMFERTLEY, REAVELS—ERT L.
BEMFLBRLET,
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AVISAFTUR

DT EHFVIETRNEATHY ., ZUTHIRGRBAEICEH SNBIICERL T
W9,

. BES - EFMBESY (WEEE) (2R8¥ 3RUNIES 2002/96 12HE>T.

COTNARIF—MEEYE LTEELTEWVITERA. EU USNOET
LREFT, EEZEDEHIZRLET,

CORFIE, HESN-ER - EFHBOWEIBATICH 1T 5 g DRI
IZRE->THEELTIEEL, FHAIK, LT 5. HD LI D
BOBATIZEBMLEHLELESL,

CO¥zE. BAFATHOHNERACTOHNMOBEREICEELZES.
CORFNONELHRICHELET,

BRI TOREAKIZDUNTIL., www.ohaus.com/weee #SB L TL &
LY,

RREREANDTHAZESBLOLELET,
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