Instruktion Vagblock VB2 serien

Notera: Sist i denna fullstdndiga instruktion sitter en Handhavande Instruktion vilket

under normala omstéandigheter ar det enda som behdvs. Den levereras med varje vag.

Oversikt olika matomraden

Typ Kapacitet / Gradering
VB2-30-EC Max 30kg /10 g
VB2-100-EC Max 100 kg / 10 (50) g
VB2-200-EC Max 200 kg / 20 (100) g
VB2-200-20 Max 200 kg /20 g
VB2-200-50 Max 200 kg / 50 g
VB2-100-10 Max 100 kg /10 g
VB2-100-02 Max 100kg/2g
VB2-130-10 Max 130 kg /10 g
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Vagblocket ar en robust vag. Den tal transporter mellan olika arbetsplatser.
For att ytterligare forlanga vagens serviceintervall rekommenderar vi ett
speciellt skyddat utrymme eller vaska vid transport i bilar.
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Introduktion

Vagblock VVB2-serien ar framtagna speciellt for att vaga flaskor och cylindrar inom kyl och brandskyddsindustrin men kan
givetvis anvandas for vilka applikationer som helst. Det &r tex en utmérkt portabel personvag, Det &r robusta digitala vagar
tillverkade i starkt aluminium. Alla parametrar och kalibreringen matas in via membran tryckknapparna. VVagblocken har en stor
(19 mm) sexsiffrig LCD-display samt autopower-off funktion.

Legalt sett finns tva typer av vagar: icke-automatiska och automatiska vagar

Vagblocken och andra vagar som anvands for att t.ex. enbart vaga kylmedier &r icke-automatiska vagar. Nar en
icke automatisk vag anvands i kommersiellt syfte (debitering sker efter massa) eller i medicinskt syfte i ndgot av
EU-landerna &r det enligt lag nédvandigt att vagen ar "kront” / verifierad.

Anvands vagen som doservag, dvs. en knapptryckning pa vagen eller extern utrustning eller att en dator ger ett
kommando om automatisk dosering sa ar det en automatisk vag. For automatiska vagar finns annu sa lange
ingen europastandard. VB2-serien kan kompletteras med en doserfunktion som kan anvéandas for t.ex. fylining av
aggregat. Detta blir en s.k. "automatisk vag” och da finns inget legalt krav pa "kréning”/verifiering.

De EU-Typgodkéanda vagar har EC i typbeteckningen kraver kannedom om lagstiftning om hur vagar ska anvandas. Vi
rekommenderar starkt att anvandaren av vagen skaffar sig detta. For att f& fullstandig information rekommenderar vi att
Ni bestaller information frdn Swedac / SP eller tittar pa hemsidan www.sp.se. Har framgar bl.a. att den EU-
typgodkanda vagen maste "kronas” /verifieras innan den tages i drift. Detta kan goras var som helst av godkant féretag men
maste i Sverige utforas av SP eller av SP godkand. Efter denna forstagangs verifiering finns inget legalt krav pa omverifiering
men sjalvklart ar det anvandarens ansvar att vagen visar ratt.

Anvandningen av kronta vagar ar begréansat till vissa zoner. En vag kront for tex Ostergétland far anvandas frén Skane upp il
Dalarna och en va&g for Vasterbottens lan far anvandas fran Jamtland till Norrbotten. For exakt information titta i Swedacs
STAFS 1998:7.

De icke typgodkanda vagar (de som inte har "EC” i typbeteckningen) behdver inte verifieras / kronas men vi
rekommenderar dnda en kontroll / kalibrering en gdng om aret.Fér mer information om myndigheternas regler ga
till www.vetek.se , www.sp.se eller swedac.se .

Tryckknappsfunktioner — D
Kalibreringsknappen anvands bara for kalibrering. ot E H H H
BN u-u- " " " kg

ON Startar vagen. (For vissa “icke EC” vagar sander “Print” data till dator/skrivare om
PRINT vagsignalen ar stabil och inom matomradet). Print funktionen &r dock vanligtvis bortkopplad.
Print funktionen far inte anvandas till EC-vagar.

PY ”Punkt tangent”. For VB2-100-EC &ndras graderingen fran 50 till 10 g nar denna
knapp trycks in och ytterligare 5 sek efter att den slappts. For VB2-200-EC andras
graderingen fran 100 till 20 g nar denna knapp trycks in och ytterligare 5 sek efter
att den slappts.

NET
GROSS Vaxlar mellan Brutto och Netto om vagen &r tarerad.
OFF
ZERO Nollstaller vdgen om den &r i brutto (gross) lage och inom nollstélliningsomradet.
— Trycks knappen in i 3 sekunder stangs vagen.

TARE Tarerar (nollstéller) vagen i brutto eller nettolage. Fungerar inte om viktsvardet ar inom
nollstallningsomradet.
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Konfigurering
Att gain i Setup och Anvandar Menyn (fér andring av parametrarnas varde).

Den som gor Setup konfigurering méste_ ha god kannedom om hur de vanligaste funktionema hos en vag fungerar. Det &r alltsa
inget att rekommendera for den ovane. Ar det fel pa vagen sa &r det med stor sékerhet inte konfigurering som behovs.

Forutom Normal Menyn har Vagblocket tvd menyer.

Setup Menyn som innehaller det mesta av Vagblockets funktionsparametrar. Det ar 15 olika valmenyer, F1 F2 F3 osv., vardera
med egen undermeny av olika valmdjligheter.

Anvandar Menyn Forutom parameter A5 och A10 handlar det bara om seriell datakommunikation och det behandlas inte i
denna instruktion.

SETUP MENY
INSTALLNING AV PARAMETRAR o
1. Satt kalibreringsomkopplaren i lage KALIBRERING.
2. Stang av vagen med OFF och satt pa den med ON. °
3. Displayen visar nu "F1" for att visa att vagen ar i kalibreringslage.
4. Stega upp till 6nskad parameter med PRINT och ned med TARE.
5. Vardet visas med ZERO. Ner
6. Vardet for parametern, stegas upp med PRINT och ned med TARE. Se tabell p& nasta s|
7. Om vardet ska sparas tryck pa NET.
8. Tryck pa ”Punkten” for att aterga till parameter. SR
9. Kalibreringen avslutas genom att kalibreringsomkopplaren sétts i normallage.
ANMARKNING
Parameter F21 &r bara avsedd for fabriksinstallningar!
DISPLAY
o1
L] [u} 4
< L.
& hN4 ] | | | | | | | | kg
LCD Indikator Betydelse
20€ Nollindikator visar att visat varde &r inom £ 0.25 skaldelar.
N . : . y
Visar att displayvéardet ar netto.
G Visar att displayvardet ar brutto
T Visar att viktsvardet ar tarerat.
Ib, kg Visar viktsenhet..
bAtt Visar 1ag matningsspanning (oftast fran batteri)
L Visar att viktsvéardet ar stabilt.
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PARAMETER

BESKRIVNING

KOD/VARDE

F1

Anger Vagblockets skaldelar éver hela viktsomradet

2000 VB2-100-EC / 200-EC 3000

Skaldelar VB2-30-EC, 6000:
VB2-30-05x8
10000: VB2-100-10 / 200-20
F2 Sampling frekvens. 10 eller 80Hz. Valj bara 80hz for valdigt snabba | 80

Samplingfrek.

vagningsapplikationer. Annars ska alltid 10Hz véljas.

10: alla versioner.

F3 Det omrade som Vagblocket automatiskt nollstaller sig inom. Vagvardet maste | 1d: alla EC-versioner
Nollféljnings- vara stabilt for innan detta kan ske. Vardet avser skaldelar. “d” = skaldelar 3d: alla andra versioner
omrade

F4 Det omréde i % av hela omradet som det & mdjligt att nollstélla Vagblocket | 294: alla EC versioner
Nollstéllnings- inom. Vagvardet méste vara stabilt for innan detta kan ske. 20%: alla andra versioner
omrade

F5 Det omrade som indikerar rorelse mellan aktuellt varde i jamférelse med

Rorelse-omrade

foregdende. Om vardet ar stabilt i tvd sekunder eller mer inom omradet
betraktas vardet som OK och vissa kommandon &r genomférbara.

3d: alla versioner

F6 Medelvardesbildning for hégre noggrannhet. Ju hogre filtervarde ju hogre | 1 2
Digitalt Filter noggrannhet och langsammare svarstid. 4 8 alla versioner
F7 Det omrade som maxvardet kan dverskridas utan att displayen visar (‘OO0 | FS + 2% allaicke EC ver.
Overlastgrans 0. "FS" = Hela matomrédet i skaldelar. FS +9d allaEC ver.
F8 Val av viktsenhet. 1
Kalibrerings- an oy 2 alla versioner
enhet 17=1b 2" = kg
F9 Minsta antal skaldelar for férandring pa displayen. 1: VB2-100-10/30-EC
Display Delar 2: VB2-200-20
5: VB2-100-EC/30-05/100-50
. . 0 0,0
F10 Placering av decimalkomma.

Decimal-komma

0,00 alla versioner utom VB2-30-
05
0,000 VB2-30-05 0,0000

F11
Doserfunktion

In och urkoppling av doserfunktionen (far ej anvandas vid kronta vagar)

0: Kronbara vagar

1: Okrénbara vagar

2: Vagar med larmgranser
(F13,14)

F13 Endast specialversioner. Vilket varde som helst.

Set point 1

F14 Endast specialversioner. Vilket varde som helst.

Set point 2

F16 Placerar vagindikatorn i nollkalibreringslage. Stega vidare ZERO for att | Tryck pa ZERO for att borja.

Nollkalibrering

pabdrja proceduren.

F17
Maxkalibrering

Maxkalibrering. Stega vidare ZERO for att pabdrja proceduren.

Tryck p& ZERO for att bérja.

A5 Stanger Ib/kg knappen s& man inte av misstag kan &ndra viktsenhet. 0
Displayfunktion ”0” Stanger Ib/kg knappen 1" aktiverar Ib/kg knappen. 1
"2" aktiverar utékad gradering fér VB2-100-EC alt om F11 star pa 1 2 Enbart fér VB2-100-EC och for
doservagar
Al0 Tid (minuter) for Auto power off 1, 2, 4, 10, 20, 60, off

Auto power off

(Tele Medicine TM off)

Normalt installda parametrar &r fetmarkerade.
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Justering

Vi rekommenderar att vagen kontrolleras i intervall om 1 ar. Det finns inget legalt krav pa hur detta ska ga till. Om
det finns tillgang till minst M1 klassade kan Ni ev. gora det sjalv. | annat fall rekommenderar vi att Ni sander in
vagen till oss for kontroll/kalibrering. Vi skriver da alltid ut ett kalibreringsbeuvis.

Vagindikatorn justeras i tvd moment, nollpunkten och maxpunkten.

1. Satt kalibreringsomkopplaren i lage KALIBRERING oN

2. Stang av vAgen med OFF och satt p vAgen med ON. PRINT

3. Stega upp till parameter F16 med PRINT. Avlasta vagen.

4. Tryck pa ZERO, displayen ska visa "C 0" foljt av ett sexsiffrigt varde. Tryck pa ZERO igen, °
displayen ska visa noll eller nara noll och tryck sedan pa NET for att spara. Displayen visar
momentant "EndC0"och sedan F16.

|

NET
GROSS

.
ZERO
NN
T u u
G N
. n n n n n ke
-
5. Stega upp till parameter F17 med PRINT. Belasta vagen med en kalibreringsvikt.

6. Tryck pa ZERO. Displayen kommer momentant att visa ”C1” fdljt av ett varde med blinkande siffror.
7. Anvand knapparna for att justera displayvéardet till aktuellt varde pa kalibreringsvikten. Oka det blinkande vérdet
med ”"Punkten” och minska det med ZERO. Laget pa den blinkande siffran andras med PRINT eller TARE.
8. Efter att ratt varde ar instéllt lagras detta med NET for att sparas. Om justeringen har lyckats kommer "EndC1"
visas momentant och sedan F17.
"ErrQ" — Kalibreringsvikten ar hogre an vagens kapacitet.
"Errl" — Kontrollera parametervardena.
"Err2" — Den interna upplosningen ar for 1&g, kontrollera Forstarkningen (F2).
9. Justeringen avslutas genom att kalibreringsomkopplaren satts i normallage. Klistra en lapp 6éver omkopplaren for
att férhindra obehdrig omkoppling.
10.Kontrollera att vagen visar réatt.

Anm
Det finns inget legalt krav p& hur en kontroll av vagen ska ga till men sjalvklart &r det anvandarens ansvar att vagen visar rétt. Det
hér &r vara rekommendationer:

e Vagen kontrolleras med minst M1 klassade vikter en gang om éaret.

e Vagen kontrolleras i 4 punkter mellan noll och max kapacitet.

e Vid kontrollen skrivs ett kalibreringsbevis.

e Finns inte mdgjlighet att kalibrera vagen kan Vetek eller annat vagforetag gora detta.

Tele Medicine version
Tele Medicine vagarna ar framtagna for applikationer dar man vill fjarroverfora ett viktsvarde, samt annan
information till en central enhet. Displayen pa vagen ar da vand mot golvet och inte synlig for den som vager sig.
N&gra saker ar modifierade vid leverans:
e Vagen matas med en yttre spanning 9 VDC genom seriekabeln (auto-power Off ar bortkopplat). 9V
matningen ligger pa stift 4 i seriekontakten, stift 5 &r -.
e VAagen ar sjélvstartande nar den matas med spanning. Den gar inte att stinga pa& annat satt &n att
spanningen bryts.
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Specifikation och felmeddelanden.

Allmant
Typ Kapacitet / Vikt | Dimension Batteri
Gradering kg mm

VB2-30-EC Max 30kg/10g 3,6 | 210x260x 65 | 6 stalkaliska 1,5 V batteri LR6/AA. For 24 timmars drift
VB2-100-EC Max 100 kg /10 (50) g | 4,5 | 260 x 345 x55 | 6 st alkaliska 1,5 V batteri LR6/AA. For 24 timmars drift
VB2-200-EC Max 200 kg / 100 g 4,5 | 260 x 345 x 55 | 6 stalkaliska 1,5 V batteri LR6/AA. F6r 24 timmars drift
VB2-200-20 Max 200 kg /20 g 4,5 260 x 345 x 55 |6 st alkaliska 1,5 V batteri LR6/AA. For 24 timmars drift
VB2-200-50 Max 200 kg / 50 g 4.5 260 x 345 x 55 | 6 st alkaliska 1,5 V batteri LR6/AA. For 24 timmars drift
VB2-100-10 Max 100 kg /10 g 4,5 |260x345x55 |6 stalkaliska 1,5V batteri LR6/AA. For 24 timmars drift
VB2-100-02 Max 100kg/2 g 4.5 260 x 345 x 55 | 6 st alkaliska 1,5 V batteri LR6/AA. FOr 24 timmars drift
VB2-130-10 Max 130 kg /10 g 4,5 ]260x345x55 | 6 stalkaliska 1,5V batteri LR6/AA. For 24 timmars drift

Vagar med "EC” i typbeteckningen ar kron (verifier)-bara.
Som en nodatgard, om t.ex. batterierna tagit slut kan en extern 9 VDC adapter anslutas (center minus). Galler gj
TM-modellerna som matas genom seriekabeln.

OPERATOR FUNKTIONER

Display

Symboler i display

Tryckknappar

MILJO

Arbetstemperatur
Lagringstemperatur

Felmeddelanden.

0.75" (19 mm) 7-segment, Liquid Crystal, 6-Digit
Net, Gross, Stable, Tare, b, kg, Zero
5 st membran tryckknappar

0° till 30 grad C (-10 to +40 grad C icke krénbara versioner)
- 25°till 70° C

KOD MODE BETYDER
00003 | Normal Mode Brutto Overlast.

bAtt Normal Mode Visar 1ag batterispanning.

Err O Forstarkning Mode | Inmatat viktsvarde vid kalibreringen ar stérre &n max kapacitet.
(F17)

Errl Forstarkning Mode | Inmatat viktsvarde vid kalibreringen &r mindre &n 1% av max kapacitet.
(F17)

Err 2 Forstarkning Mode | Interna uppldésningen &r inte hég nog for inmatat viktsvarde i Kalibrerings
(F17) Mode.

Err 3 Alla lagen Diagnostiskt fel - EE-PROM Lés

Err 4 Alla lagen Diagnostiskt fel - EE-PROM Skriv

Err5 Inmatning Du har forsokt mata in nollvarde fér C1.
forstarknings-lage
Mode (F20)

Err 7 Initiering Ingen lasning fr&n ADC.

Err 9 Normal Mode Forstarkningskalibreringen har forlorats ur minnet.
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Felsdkning och reparation.
OBS Om en kront vag demonteras, repareras eller kalibreras kravs inte en ny verifiering. Men
anvandaren ar skyldig att se till att vagen kontrolleras och visar ratt.

Felsdkning

Om inte vagen startar

1. Kontrollera batterierna. Anvand bara alkaliska batterier.

2. Har Ni satt dit nya batterier och vagen inte startar, kontrollera de nya batterierna.

3. Oppna vagen genom att skruva loss de 2 skruvar som finns pa vagens undersida (under en tejphbit). Kontrollera
vagen visuellt sa att ingen sladd eller kontakt har lossnat och att allt i Gvrigt ser okay ut. Var forsiktig sa att inte
ledningsbanorna fran trycktangenterna skadas nar vagen 6ppnas.

Om displayen visar F1
Troligen har kalibreringsknappen stallts om av misstag. Stall tillbaks den och klistra en lapp éver den.

Om vagen startar men visar fel.

1. Kalibrera vagen.

2. Om det inte fungerar kan en eller flera parametrar blivit andrade av misstag. Ga till "Konfigurering” ovan
och kontroller att parametrarna ar ratt. Vanligen ar det bara den férsta "F1” som av misstag andrats.
Kalibrera igen.

3. Om det inte fungerar maste vagen dppnas, se ovan.

4. Rengor kretskortet.

Vagen “ater” batterier.

1. Anvénd bara alkaliska batterier. "Vanliga” alkaliska batterier racker for mer an 24 timmar kontinuerlig
drift.

2. Rengor vagen.

3. Kontakta Vetek AB.

Kontrollera lastcellen pa J1.

Stift | Benamning Farger Farger Farger Farger
Lastcell AG | Lastcell 1042 | Lastcell LOCo Lastcell
FAS SP4
E+ |Matning +5VDC Brun Gron Rdd Gron
S+ |Signal + Gul Rod Gron Vit
E- Matning 0 VDC Gron Svart Svart Svart
S- | Signal - Vit Vit Vit RG6d

Kontrollera att matningsspanningen till lastcellen ar 5 VDC.
Signalen mellan stift S+ och S- ska rora sig mellan ca 0 och +10 mV éver vagens kapacitetsomrade.

Reservdelar till Vagblock VB2 — serien.

Artikelnrummer Benamning

VB2 Glas-1 Skyddsglas for Displayen . Limmas med cyanoakrylatlim fran insidan.
VB2 LCD-1 Sifferdisplay. Plug in anslutning till kretskortet.

VB2 BH-1 Batterihallare VB2-serien.

VB2 Sp-1 Extra skyddsplat for batterinallare (option).

VB2 Sk-1 Standardskruv for batterinallare.

VB2 Sk-2 Skruv med metallskalle for batterihallare. (option).

6x1,5V AA batt Batterier 6 st AA alkaliska batterier.

MLO90PO10EGS(EUV) Batteriadapter 9 VDC ML0O90PO0O10EGS.
VB2 Contact RS232 Chassiekontakt D-sub 9 polig RS232.

VB2 Calswitch Kalibreringsomkopplare VB2-serien.
VB2 Conbatel Honkontakt for batterieliminator.
VB2 Panel-1 Tryckknappspanel VB2-serien.

VB2 RS232-Cable  Datakabel till VB2 VB2 RS232-Cable for VB2-serien.
Handhavande Instruktion Vagblock VB2-serien
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Denna instruktion avser den design av Vagblock som har rundade horn och ar gralackade. Levererade efter
020918 och med serienummer higre an 74201

Denna instruktion ar avsedd fér anvandaren som vill veta det som behévs for att anvanda vagen problemfritt i
manga ar. Den som vill ha fullstandig information behéver den kompletta manualen. Den kan bestéllas fran Vetek
AB eller hamtas hem fran var hemsida http://www.vetek.se

For kronta vagar rekommenderas att anvandaren skaffar information frdn Swedac och SP angéende lagstiftning
och regler.

=1

oKl

‘0dHHA84H.

LCD Indikator Betydelse
) —
ON
20€ Nollindikator visar att visat varde ar inom + 0.25 PRINT
skaldelar.
N (]
Visar att displayvéardet &r netto.
NET
G Visar att displayvardet &r brutto GROSS
—_—
" . " e OFF
T Visar att viktsvardet ar tarerat. 72RO
—
Ib, kg Visar viktsenhet..
bAtt Visar lag batterispanning.
4 Visar att viktsvardet ar stabilt.

Handhavande

1. Tryck pa ON for att starta vagen.

2. Tryck p& OFF i 3 sekunder for att stanga av vagen.

3. Vagen stangs av automatiskt efter 10 minuter om den inte anvands. For att vélja nagon annan tid t.ex. 1, 2, 4,
20, 60 eller off kréavs den kompletta instruktionen.

VAgning (av t.ex. en flaska innehallande vitska)
1. Avlasta vagen och tryck pa ZERO om inte Displayen visar noll.
2. Stall flaskan pa vagen och avlas vikten.

Tarering (nollstalla med vikt pa vagen).

1. Om flaskan star pa vagen, tryck pd TARE, displayen visar noll. Avlastas vagen, visar displayen
viktminskningen. Belastas vagen visar displayen viktokningen.
2. Ar TARE aktiverad kan man véxla mellan netto och bruttovikt med NET/GROSS

OBS! Om vagen ar avstangd och en flaska star pa vagplattan: Tryck pa ON, It displayen rakna ner s att den
visar ett varde, tryck sedan pad TARE for att tarera (nollstalla) vardet, lyft av flaskan fran vagen och avlas
displayvardet som da visar flaskans bruttovikt med ett minustecken fore.

Allmanna rad

Nar vagen transporteras mellan olika arbetsplatser iakttag viss aktsamhet. Ett speciellt skyddat utrymme
eller vaska ar att rekommendera.

Skydda vagen mot vatska om det ar risk for lackage eller om miljon ar vat. Det gar t.ex. utmarkt att stoppa
vagen i en transparent plastpase.

Vi rekommenderar att vagen kalibreras i intervall om 1 ar.

Om displayen visar F1 s& har antagligen kalibreringsomkopplaren stéllts om av misstag. Stall da bara
tillbaks omkopplaren.

Alla VB2-Vagblock matas med 6 st alkaliska 1,5 V batteri LR6/AA. For minst 24 timmars drift. Som en
nodatgard, om t.ex. batterierna tagit slut kan en extern 9 VDC adapter anslutas (center minus).
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Kommunikationsport
Denna nya generation av Vagblock (gjutna med rundade horn) har en kommunikationsport som standard. Till
denna kan man ansluta olika tillbehér som tex Printer, PC/Notebook och Magnetventiimodul.

Printer for utskrift av doserad vikt
Manga pa marknaden forekommande printrar kan anslutas till VB2-serien t.ex Martels MCP9800. F&r mer information, kontakta
Vetek AB.

PC/Notebook
VB2-serien kan anslutas till serieporten pa en PC/Notebook. Fér mer information, kontakta Vetek AB.

Magnetventilmodul VBB-10 (Obs denna funktion &r standard efter mars 2003)
Ing&ende enheter:

Apparatlada med magnetventil

Nollmodemkabel 9 pol hona/hona

Natsladd

Engangsinstalining i Vagblocket: F11 ska st pa 1 och A5 pa 2 (ar normalt forinstallda vid leverans)

Handhavande

Anslut magnetventilen till cylindern.

Koppla in Nollmodemkabeln och Natsladden. (For att géra momenten 3 — 10 behdver inte vagen ligga pa golvet)
Starta vadgen med ON och vénta pa att den nollstéller sig.

Programmera in 6nskad doservikt i vagen.

Tryck pa "Punkten”, displayen ska visa 0,0 (blink).

Tryck pa ON tills forsta relevanta siffran blinkar.

Andra vardet med "Punkten” till 6nskat varde.

Tryck pa ON tills nasta relevanta siffra blinkar.

Andra vérdet med "Punkten” till dnskat varde.

10. Nar vagen visar 6nskat doservarde, spara med NET

11. Tryck pa ZERO om inte vagen visar noll och sétt pa cylindern. Vagen visar bruttovikten.

12. For dosering: Tryck pa TARE. Vagen nollstéller sig och magnetventilen éppnar.

13. Nar forandringen pa vagen ar lika med installt varde stanger ventilen.

14. Displayen visar nu den doserade vikten. Tryck p& NET/GROSS for att aterga till bruttovisning.

CeNoORWDE

Allménna rad
. For snabb dosering ger sdmre noggrannhet.
. Undvik att rora slangen till flaskan under dosering.

Ingadende enheter:

Apparatldda med magnetventil
Nollmodemkabel 9 pol hona/hona
Natsladd
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